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SPERA

SPERA, un diseño de Rafa Ortega en el que se da protagonism
o a la 

naturaleza, 
donde 

las 
form

as 
evocan 

suaves 
curvas 

que 
invitan 

al 
recogim

iento y lo esencial es el contacto con la m
adera.



3SPERA

Silla giratoria  |  S0000-aabb-xxyy

(TSͩIJSYJ��a��8�����FFGG�]]^^Bancada  |  S0000-aabb-xxyy

m
adera lacada (aa=13)

color m
adera (xx)

01
blanco

02
negro

m
adera natural (aa=14)

color m
adera (xx)

03
roble

04
wengué

45
85/90

41/56
47/62

70
69

69

100 (2P) / 150 (3P) / 200 (4P)
50

35 68
4045

83

88

44

42

56 35 51
35

56
51

35
40

45
91/77

43/54

35 51

40

69
69

45
88

50

35 51

40
COTAS

Unidades: 1  /  Tela cliente 60 cm
 (asiento+respaldo) - 90 cm

 (asiento+respaldo+brazos)  /  Peso: 17 Kg  /  Volum
en: 0,25 m

3

Unidades: 1  /  Tela cliente 60 cm
 (asiento+respaldo) - 90 cm

 (asiento+respaldo+brazos)  /  Peso: 14 Kg  /  Volum
en: 0,48 m

3

Unidades: 2  /  Tela cliente 60 cm
 (asiento+respaldo) - 90 cm

 (asiento+respaldo+brazos)  /  Peso: 27 Kg  /  Volum
en: 0,48 m

3

Referencia
Base

Ruedas
Brazos

M
ecanism

o

S1500
 5 radios alum

inio 
crom

o/gom
a

gas

S1501
 5 radios alum

inio 
crom

o/gom
a

ͩOTX�YFUN_FITX
gas

S1502
4 radios alum

inio
tapones

 
revolving

S1503
4 radios alum

inio
tapones

ͩOTX�YFUN_FITX
revolving

S1504
4 radios blanco

tapones
 

revolving

S1505
4 radios blanco

tapones
ͩOTX�YFUN_FITX

revolving

S1506
4 radios alum

inio
tapones

 
balance

S1507
4 radios alum

inio
tapones

ͩOTX�YFUN_FITX
balance

S1508
 5 radios alum

inio 
crom

o/gom
a

balance

S1509
 5 radios alum

inio 
crom

o/gom
a

ͩOTX�YFUN_FITX
balance

Referencia
Patín

Brazos

S1510
crom

o

S1511
blanco

S1514
crom

o
ͩOTX�YFUN_FITX

S1515
blanco

ͩOTX�YFUN_FITX

Referencia
Plazas

Patas
Largo

Peso
Volum

en

S1530
2

T   
150 cm

25 Kg
0,31 m

3

S1531
3

T   
200 cm

32 Kg
0,35 m

3

S1532
4

T   
250 cm

45 Kg
0,35 m

3

S1533
2+m

esa
T   

200 cm
29 Kg

0,35 m
3

S1534
3+m

esa
T   

250 cm
36 Kg

0,35 m
3
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Tapizados
Grupo 01
Bali 

Ficha técnica

P6

P22

P20

P29

P8

P28

P21

P30

Com
posicion 100% Poliolefina 

Ancho 140 cm
/ 54 in ± 2%

Resistencia a la abrasión UNE-EN 
14465:2004+A1:2007 Anexo A basado 
en UNE-EN ISO 12947.2:1999/AC:2006 f 
90.000 (Ciclos M

artindale) 
Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-
3:2001 Urdim

bre: 180 N /Tram
a: 160 N 

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 
105-X122003 4/5 En húm

edo: UNE-EN ISO 
105-X122003 4/5 
Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-
B02:2001 +A1:2002. M

etodo 2 617 (escala 
��� ���R

JOTW�[FQTW��&UYT�UFWF�J]YJWNTW�
Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 - 
A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5 
Inflam

abilidad: UE: EN 1021-1:2006 
(cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 
66084:2003-07 clasificaciein P- c USA: CAL 
TB 117:2000 SecciOn E, parte 1 (CS. 191-
53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric 
CLASS 1 Autobuses: Reglam

ento n° 118 
de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo 
IV) Condiciones ignifugas dependientes del 
tipo de espum

a utilizado.

Test de 
cigarrillo

3T�ZXFW�QJO±F
Puede lavarse 

en seco
Antibacterias

Ecológico
Antiestático

Reciclable 
100%

Apto para 
exterior
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C2

C10

C7

C17
C14

C8 C5 C1

Ficha técnica

Tapizados
Grupo 01
Poliéster

Com
posición 

64% poliéster – 36% pur
Ancho 140 cm

/ 54 in ± 2%
Resistencia a la abrasión+ 80.000 (Ciclos 
M

artindale) ISO 12947-2 
Resistencia a la rotura 
UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdim

bre: 400 N 
/ Tram

a: 260 N
Solidez al frote 
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003  4/5 
En húm

edo: UN E-EN ISO 105-X12:2003  
4/5
Solidez de colores a la luz 
;FQTW����
9TQJWFSHNF���F�� ���R

JOTW�[FQTW��.84�
105-B02 (Xenotest) 
Resistencia al pilling 
UNE-EN ISO 12945-2:2001  4/5
Inflam

abilidad: 
EN 1021-1 & 2  
Tam

bién pasará otros estándares de 
inflam

abilidad.  
El rendim

iento ignífugo depende de la 
espum

a utilizada.tipo de espum
a utilizado.

Test de cerilla
Test de 

cigarrillo
Evitar secar 

al sol
Puede lavarse 

en seco
3T�ZXFW�QJO±F
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Tapizados
Grupo 01
Goya 

Ficha técnica

D1D9 D6

D11

D3

D10

D8

D12

Com
posicion 100% Poliolefina 

Ancho 140 cm
/ 54 in ± 2%

Resistencia a la abrasión UNE-EN 
14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en 
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 90.000 
(Ciclos M

artindale)
Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-
3:2001 Urdim

bre: 130 N / Tram
a: 100 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 
105-X12:2003  4/5 En húm

edo: UNE-EN ISO 
105-X12:2003  4/5 
Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-
B02:2001 +A1:2002. M

étodo 2  5/6 (escala 
��� ���R

JOTW�[FQTW��&UYT�UFWF�J]YJWNTW
Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 
+A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001  4/5
Inflam

abilidad: UE: EN 1021-1:2006 
(cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 
66084:2003-07 clasificación P- c USA: CAL 
TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-
53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric 
CLASS 1Autobuses: Reglam

ento nº 118 de 
UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignífugas dependientes del 
tipo de espum

a utilizado.

Test de 
cigarrillo

3T�ZXFW�QJO±F
Puede lavarse 

en seco
Antibacterias

Ecológico
Antiestático

Reciclable 
100%

Apto para 
exterior
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R2R6 R4R8
R7 R5 R3 R1

Ficha técnica

Tapizados
Grupo 01
Touch Leather

Com
posición

85 % Poliuretano (PU) – 15 % Algodón
Ancho 140 cm

/ 54 in
Peso 570 g/m

2
Espesor 1,00 - 1,10 m

m
.

Resistencia a la abrasión 50.000  (Ciclos 
M

artindale) ISO 1247-2:1998
Resistencia a la rotura 
Urdim

bre: 3,18 kg. / Tram
a: 3,64 kg.

Resistencia a la tensión
Urdim

bre: 3,18 kg. / Tram
a: 3,64 kg.

Inflam
abilidad:

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)                                                          
UK: BS 5852:2006 (cigarro)              
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c     
USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 
(C.S. 191-53; CLASS 1)
NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Autobuses: Reglam

ento nº 118 de UNECE 
Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignífugas dependientes del 
tipo de espum

a utilizado.

Test de 
cigarrillo

Evitar secar 
al sol

Lavar con 
paño húm

edo
Puede lavarse 

en seco
3T�ZXFW�QJO±F
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Tapizados
Grupo 01
Com

bi 

Ficha técnica

B1B5 B3B7

B2B6 B4B8

Com
posicion 100% Poliolefina 

Ancho 140 cm
/ 54 in ± 

Resistencia a la abrasión UNE-EN 
14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en 
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 
+ 40.000 (Ciclos M

artindale)
Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-
3:2001 Urdim

bre: 400 N / Tram
a: 260 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 
105-X12:2003  4/5 En húm

edo: UNE-EN ISO 
105-X12:2003  4/5 
Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-
B02:2001 +A1:2002. M

étodo 2  6/7 (escala 
��� ���R

JOTW�[FQTW��&UYT�UFWF�J]YJWNTW
Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 
+A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001  4/5
Inflam

abilidad: UE: EN 1021-1:2006 
(cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 
66084:2003-07 clasificación P- c USA: CAL 
TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-
53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric 
CLASS 1 Autobuses: Reglam

ento nº 118 de 
UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV) 
Condiciones ignífugas dependientes del 
tipo de espum

a utilizado.

Test de 
cigarrillo

3T�ZXFW�QJO±F
Puede lavarse 

en seco
Antibacterias

Ecológico
Reciclable 

100%
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G3G8 G5

G12
G10

G7 G4 G2

Ficha técnica

Tapizados
Grupo 02
Ocean

Com
posición 100% Poliéster F.R. 

Ancho 160 cm
 /  ± 2% 

Resistencia a la abrasión UNE-EN 
14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-
EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 
+ 100.000 (Ciclos M

artindale) 
Resistencia a la rotura 
UNE-EN ISO 13937-3:2001Urdim

bre: 68 N / 
Tram

a: 73 N 
Solidez al frote: 
En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003  4/5 
En húm

edo: UNE-EN ISO 105-X12:2003  4/5  
Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-
B02:2001 +A1:2002. M

étodo 2  4/5 (escala 1-8; 8 
R

JOTW�[FQTW� 
Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 
+A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001  4/5 
Inflam

abilidad: 
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 
(cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); 
BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 M

edium
 

Hazard; F: NF P92-507:2004 clasificación M
.1 

NF D 60-013:2006 (AM
 18) ; D: DIN 4102-1:1998 

clasificación B2; DIN 66084:2003 clasificación 
P-a; ES: UNE 23727-90 1R clasificación M

.1; 
I: UNI 9175:2010 Clase 1.IM

; USA: CAL TB 
117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; 
CLASS 1); NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 
1; Autobuses: Reglam

ento nº 118 de UNECE 
Anexo 6; M

arítim
o: IM

O M
SC.307 (88) Anexo I 

Parte 8 ; Aeronáutico: FAR 25.853 a) Apéndice 
F Part I Parágrafo (a) (1) (ii). Cond. ignífugas 
dependientes del tipo de espum

a utilizado.

Test de cerilla
Test de 

cigarrillo
Evitar secar 

al sol
Puede lavarse 

en seco
3T�ZXFW�QJO±F
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Tapizados
Grupo 02
Elastika FR 

Ficha técnica

I2I10 I4I12

I3I11 I7I14

Com
posición 100% Poliéster F.R. 

Ancho 140 cm
/ 54 in ±  

Resistencia a la abrasión UNE-EN 
14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en 
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 
+ 100.000  (Ciclos M

artindale) 
Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-
3:2001 Urdim

bre: 81 N / Tram
a: 66 N 

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-
X12:2003  4 En húm

edo: UNE-EN ISO 105-
X12:2003  4  
Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-
B02:2001 +A1:2002. M

étodo 2  5/6 (escala 
��� ���R

JOTW�[FQTW� 
Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 
+A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001  4/5 
Inflam

abilidad: UE: EN 1021-1:2006 
(cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 
5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 
Crib 5; BS 7176:2007 M

edium
 Hazard; F: 

NF P92-507:2004 clasificación M
.1 NF 

D 60-013:2006 (AM
 18) ; D: DIN 4102-

1:1998 clasificación B2; DIN 66084:2003 
clasificación P-a; ES: UNE 23727-90 1R 
clasificación M

.1; I: UNI 9175:2010 Clase 
1.IM

; USA: CAL TB 117:2000 Sección E, 
parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1); NFPA 
260:2009 Cover fabric CLASS 1; Autobuses: 
Reglam

ento nº 118 de UNECE Anexo 6; 
M

arítim
o: IM

O M
SC.307 (88) Anexo I Parte 8  

; Aeronáutico: FAR 25.853 a) Apéndice F Part 
I Parágrafo (a) (1) (ii). Condiciones ignífugas 
dependen del tipo de espum

a utilizado.

Test de cerilla
Test de 

cigarrillo
Evitar secar 

al sol
Puede lavarse 

en seco
3T�ZXFW�QJO±F
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O4

O11

O9

O15
O12

O10

O7 O2

Ficha técnica

Tapizados
Grupo 02
Oruga

Com
posición 100 % poliéster 

Ancho 150 cm
Resistencia de las costuras 
Urdim

bre: 1.8 m
m

  /  BS 3320:1988  
Tram

a:  2 m
m

  / BS 2543:1995 
Resistencia a la abrasión 
+70.000  (Ciclos M

artindale)
Resistencia a la rotura 
Urdim

bre: 64 N  / ISO13937-3:2000    
Tram

a: 64 N  / ISO13937-3:2000 
Resistencia de rotura al rasgado 
Urdim

bre: 140,36 N  /  EN ISO 13937-3  
Tram

a:  92,62 N  /  EN ISO 13937-3 
Solidez de colores a la luz 
4  / ISO 105 B02:1994  
Solidez a la lim

pieza en seco 
4-5 / ISO 105X12:2001 
Solidez de los colores al lavado 
4 /  ISO 105X12:2001 
Resistencia al pilling 
4-5 / ISO 12945-2

Acabado 
antim

anchas
Evitar secar 

al sol
Puede lavarse 

en seco
3T�ZXFW�QJO±F
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Tapizados
Grupo 02
Nilo

Ficha técnica

NL1

NL15

NL9

NL39

NL7

NL33

NL12

NL43

Com
posición 

Superficie:100 % poliuretano  
Interior:  70% poliester / 30 % algodon 
Ancho 140 cm

/ 54 in +/- 2cm
  

Resistencia a la abrasión +100.000 (Ciclos 
M

artindale) 
Resistencia a la rotura Urdim

bre: 54,6 N  /  
A EN ISO 13937-3 Tram

a: 46,7 N  /  A EN 
ISO 13937-3 
Resistencia de rotura al rasgado Urdim

bre: 
54,6 N  /  A EN ISO 13937-3 Tram

a: 46,7 N  /  
A EN ISO 13937-3 
Solidez de colores a la luz  
> 5   / A EN ISO 105-B 02 
Solidez a la lim

pieza en seco 
5: A EN ISO 105-X12  
Solidez de los colores al lavado 
5: A EN ISO 105-X12 
Resistencia al pilling ISO/DIS 12945-2
Tratam

iento Azo No se detectan
&SYN�MNIW·QNXNX�OZSLQJ�YJXY���FµTX
Inflam

abilidad:EN 1021-1 & 2  
Tam

bién pasará otros estándares de 
inflam

abilidad. El rendim
iento ignífugo 

depende de la espum
a utilizada.

Test de cerilla
Test de 

cigarrillo
Ecológico

Anti hidrólisis
Antialérgico

Sin producto 
quím

icos
Evitar secar 

al sol
Puede lavarse 

en seco
3T�ZXFW�QJO±F
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M
A3

M
A17

M
A6

M
A20 

M
A19

M
A12

M
A4

M
A1

Ficha técnica

Tapizados
Grupo 02
M

adison

Com
posición 80 % pes. / 20 % cot.  

Ancho 140 cm
/ 54 in

Resistencia de las costuras 
Urdim

bre: 1.8 m
m

  /  BS 3320:1988  
Tram

a:  2 m
m

  / BS 2543:1995
Resistencia a la abrasión 
+ 30.000 (Ciclos M

artindale)
Resistencia a la rotura 
Urdim

bre: 729,0 n/18,1% Cat. A en ISO 
13934-1 Tram

a: 687,0 n/29,9% Cat. A en 
ISO 13934-1
Resistencia de rotura al rasgado 
Urdim

bre: 140,36 N  /  EN ISO 13937-3 
Tram

a:  92,62 N  /  EN ISO 13937-3 
Solidez de colores a la luz  
> 5   /  UNE 40187  /  BS 1006-B02 
Solidez a la lim

pieza en seco 
5:  ISO 105-D01  /  UNE 40099 
Solidez de los colores al lavado 
5: ISO 105-C06  /  UNE 40029 
Resistencia al pilling 
ISO/DIS 12945-2

Evitar secar 
al sol

Lavar con 
paño húm

edo
3T�ZXFW�QJO±F
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Tapizados
Grupo 03
Valencia

Ficha técnica

VA5

VA15

VA11

VA21

VA6

VA16

VA14

VA 22

Com
posición 100% poliéster 

Ancho 137 cm
 - ISO 2286-1

Resistencia a la abrasión + 300.000  
(M

artindale ciclos) ISO 12947-2 
Resistencia a la rotura ISO 4674-1 M

B 
NEW

TON (M
IN.)  

Urdim
bre: 29 N / Tram

a: 25 N
Solidez al frote 
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003  4/5 
En húm

edo: UNE-EN ISO 105-X12:2003  5 
Solidez de colores a la luz 
DIN 54004 / NTC 1479 Lana Azul 
(FQͦ��������-TZWX
Resistencia a la tensión 
ISO 1421 M

1 NEW
TON / M

IN 
Urdim

bre: 405 N / Tram
a: 198 

Inflam
abilidad

FM
VSS 302, IM

O Res.  M
SC.307 (88) – 

(2010 FTP Code) Annex 1 Part 8; FAR 
25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii);
UNE 23.727 90: M

2; EN 1021 PARTE 1 & 2; 
DIN 4102 (B2); ÖNORM

 B 3825; ÖNORM
 

B 3800 Teil 1; CALIFORNIA T.B. 117-2013; 
UFAC Fabric - Class I; NFP 92.503: M

2; EN 
71-2; UNI 9175: 1.IM

;ECE R118 

Test de cerilla
Test de 

cigarrillo
Antialérgico

Sin producto 
quím

icos
Evitar secar 

al sol
Puede lavarse 

en seco
3T�ZXFW�QJO±F

Antiestático
Im

perm
eable
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DE2

DE6

DE4

DE8
DE7

DE5

DE3

DE1

Ficha técnica

Tapizados
Grupo 03
Dekora

Com
posición 100% Poliolefina

Ancho 140 cm
/ 54 in ± 2%

Resistencia a la abrasión UNE-EN 
14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 
12947-2:1999/AC:2006 
+ 40.000 (Ciclos M

artindale)
Resistencia a la rotura 
UNE-EN ISO 13937-3:2001 
Urdim

bre: 120 N / Tram
a: 130 N

Solidez al frote 
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003  4/5 
En húm

edo: UNE-EN ISO 105-X12:2003  4/5
Solidez de colores a la luz 
UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002.  
2

­YTIT��������
JXHFQF���� ���R
JOTW�[FQTW� 

Apto para exterior
Resistencia al pilling 
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,  
UNE-EN ISO 12945-2:2001  4/5
Inflam

abilidad: 
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)                                                           
UK: BS 5852:2006 (cigarro)               
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c      
USA: CAL TB 117:2013 Sección 1: COVER FABRIC TEST 
NFPA 260:2013  CLASS 1 
Autobuses: Reglam

ento nº 118 de UNECE Anexo 6 
(Directiva 95/28 Anexo IV) 
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de 
espum

a utilizado.

Test de 
cigarrillo

Evitar secar 
al sol

Puede lavarse 
en seco

3T�ZXFW�QJO±F
Antiestático

Ecológico
Reciclable 

100%
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Tapizados
Grupo 04
Piel

Ficha técnica

F1F8 F3

F18

F2

F14

F6

F20

Com
posición 100% Piel Bovina

Curtición Al crom
o

Tintada Pasante
Acabado Pigm

entado
Grabado M

adras
Talla m

edia ca. 4 m
2. Aprox.

Espesor m
edio ca. 0.9 – 1 m

m
.

Flexom
etría 20.000 iuf/20

Solidez al frote 
En seco: 500  iuf  450 
En húm

edo: 100  iuf  450
Valor pH m

in. 3,5   din  53312

3T�ZXFW�QJO±F
Evitar secar 

al sol
Lavar con 

paño húm
edo

Libre de CFC
Libre de

 pentaclorofenol



17

M
adera / Spera, Top+ & Custom

0103

0204
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1 

 

FICHA TECNICA BÁSICA SPERA 
 

Características:  
Spera, un diseño de Rafa Ortega. Formas inspiradas en la naturaleza que evocan suaves curvas. Reencuentro con lo 
esencial a través de la madera. La colección Spera, compuesta por silla giratoria, confidente y bancada, está ideada para 
espacios de diseño cuidado, y es capaz de adaptarse a cualquier entorno que imagines. 
 

Resumen materiales base giratoria: 
Asiento monocarcasa: En madera de haya contrachapada, laminada en roble claro u oscuro con barnizado acrílico o 
lacada en blanco o negro; Panel interior de haya con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 
para asiento y respaldo. 
Brazos (Opcionales): Panel interior de haya con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3. 
Mecanismo: Sistema revolving / Elevación a gas. 
Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada. 
Base: De aluminio pulido de 70 cm de diámetro o de 4 radios en aluminio pulido o de aluminio pintada en blanco epoxi de 
69 cm de diámetro. 
Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado.  
Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado. 
 

Resumen materiales confidente: 
Asiento monocarcasa: En madera de haya contrachapada, laminada en roble claro u oscuro con barnizado acrílico o 
lacada en blanco o negro; Panel interior de haya con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 
para asiento y respaldo. 
Brazos (Opcionales): Panel interior de haya con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3. 
Patas: Varilla de acero macizo redondo de 12 mm de diámetro cromado o con pintura epoxi en blanco. Topes 
antideslizantes de nylon. 
 

Resumen materiales bancada en T: 
Asiento monocarcasa: En madera de haya contrachapada, laminada en roble claro u oscuro con barnizado acrílico o 
lacada en blanco o negro; Panel interior de haya con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 
para asiento y respaldo. 
Estructura: De tubo de acero con acabado en gris epoxi aluminizado. Pies en T invertida con opción de anclaje al suelo. 
Disponible en 2, 3 o 4 asientos. En las bancadas de tres o más asientos se puede sustituir uno de ellos por una mesa 
auxiliar en tablero de fenólico en grafito con canto en negro, de 40 x 40 cm. Opcional tablero de fenólico en blanco con 
canto en negro. 
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Resumen tapizados: 
Tejido: ver ficha técnica de tapizados. 
Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas). 
 

Listado de certificados y normativas: 
UNE EN 13761/03 UNE EN 15373/07  UNE EN 1022/05  MQ cert. 07-175   
EN ISO 845  BS 5852/10   ISO 2360  ISO 2409  
ASTM D 2794  ISO 9227   ISO 6270  EN 1335 3/01  
UNI 9084/02  ISO 4586   ISO 1183  DIN 52612    
ASTM D 785  ISO 178    ASTM D 256  ASTM D 732    
ISO 604   ANSI-BIFMA X5.1-2011/7 ANSI-BIFMA X5.1-1993/18 
 

Cotas: 
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FICHA TÉCNICA PRESCRIPCIÓN 
 

BASE GIRATORIA 
 

Asiento monocarcasa: 
En madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175) de 12 mm de grosor, laminada en roble 
claro u oscuro con barnizado acrílico o lacada en blanco o negro. 
Panel interior de haya (MQ cert. 07-175) de 6 mm de grosor con espuma flexible de poliuretano 
de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10) para asiento y respaldo.  
 

Brazos (Opcionales): 
Panel interior de haya (MQ cert. 07-175) de 12 mm con espuma flexible de poliuretano de alta 
densidad (dura) de 30 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10).  
 

Mecanismo: 
- Sistema revolving (EN 1335 3/01 / UNI 9084/02): Cilindro revolving autocentrante, giratorio 360º, con 

amortiguación. Altura no ajustable. Es un mecanismo que permite efectuar rotaciones sobre la silla mientras 
permanecemos sentados. Cuando el usuario se levanta de la silla, el cilindro retorna automáticamente a su 
posición original. Pensado especialmente para mantener el orden en salas de reuniones y zonas de espera. Sólo 
aplicable con tapones antideslizantes de nylon. 

 
- Elevación a gas: El asiento sube y baja al accionarse una palanca 

situada en la parte inferior derecha del asiento. 

 
1. Elevación a gas 

 

Columna de gas 
Elevación mediante columna de gas (UNI 9084/02)  cromada de 12 a 15 micras de espesor. 
 

Base: 
- De aluminio pulido de 70 cm de diámetro, superando el test de resistencia estática 

ANSI-BIFMA X5.1-2011/7. 
 
- De 4 radios en aluminio pulido de 69 cm de diámetro. Con tapones 

antideslizantes de nylon.  
 

- De aluminio pintada en blanco epoxi (RAL 9010) de 69 cm de diámetro. 
Con tapones antideslizantes de nylon. 
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Ruedas: 
- Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado. La rueda ha 

superado los siguientes test: 
ANSI-BIFMA X5.1-1993/18  Resistencia al recorrido. 
 

- Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado.  
 

CONFIDENTE 
 
El modelo confidente ha superado los siguientes test: 
UNE EN 13761/03 Determinación de las dimensiones / Requisitos generales de diseño / Estabilidad durante uso / Carga 
estática sobre asiento-respaldo / Carga estática sobre el borde delantero del asiento / Durabilidad sobre asiento y 
respaldo / Durabilidad del borde delantero del asiento / Carga estática sobre patas delanteras / Carga estática lateral 
sobre patas / Impacto sobre el asiento. 
 

Asiento monocarcasa: 
En madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175) de 12 mm de grosor, laminada en roble 
claro u oscuro con barnizado acrílico o lacada en blanco o negro. 
Panel interior de haya (MQ cert. 07-175) de 6 mm de grosor con espuma flexible de poliuretano 
de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10) para asiento y respaldo.  
 

Brazos (Opcionales): 
Panel interior de haya (MQ cert. 07-175) de 12 mm con espuma flexible de poliuretano de alta 
densidad (dura) de 30 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10).  
 

Patas: 
Varilla de acero macizo redondo de 12 mm de diámetro con cromado de 12 a 15 micras o con 
pintura epoxi en blanco (RAL 9010). Topes antideslizantes de nylon. 

BANCADA EN T 
 
El modelo bancada en T ha superado los siguientes test: 
UNE EN 15373/07 Requisitos generales de seguridad / Carga estática sobre asiento y respaldo / Carga estática sobre el 
borde delantero del asiento / Carga estática vertical sobre respaldo / Fatiga sobre asiento-respaldo / Fatiga sobre el borde 
delantero del asiento / Impacto sobre asiento / Impacto sobre respaldo / Caída asientos alineados. 
UNE EN 1022/05 Determinación de la estabilidad. 
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Asiento monocarcasa: 
En madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175) de 12 mm de grosor, laminada en roble 
claro u oscuro con barnizado acrílico o lacada en blanco o negro. 
Panel interior de haya (MQ cert. 07-175) de 6 mm de grosor con espuma flexible de poliuretano 
de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10) para asiento y respaldo. 
 

Estructura: 
De tubo de acero con acabado en gris epoxi aluminizado (RAL 9006) (ISO 2360 / ISO 2409 / 
ASTM D 2794 / ISO 9227 / ISO 6270). Barra central de 50 x 50 mm y 5 mm de grosor. Pies en T 
invertida de 500 x 100 mm y 10 mm de grosor con opción de anclaje al suelo.  

Disponible en 2, 3, o 4 asientos. En las bancadas de tres o más asientos se puede sustituir uno de ellos por una mesa 
auxiliar en tablero de fenólico en grafito con canto en negro, de 40 x 40 cm y 10 mm de grosor. Opcional tablero de fenólico 
en blanco con canto en negro. 
 
 
 
 
 
 
 
Propiedades del fenólico: 

- Resistencia al rayado. 
- Resistencia al calor. 
- Facilidad de limpieza. 
- Resistencia a los productos químicos y domésticos. 
- Resistencia a las fisuras. 
- Resistencia a los impactos. 
- Resistencia a la abrasión 
- Higiene alimentaria. 
- Solidez del color a la luz artificial. 
-  

Test que ha superado el fenólico: 
ISO 4586  Grosor / Resistencia al agua del papel decorativo / Absorción de agua / Estabilidad dimensional 

a altas temperaturas / Resistencia la vapor. 
 ISO 1183  Densidad. 
 DIN 52612  Conductividad térmica. 
 ASTM D 785  Dureza Rockuel. 
 ISO 178   Resistencia a la flexión / Módulo de elasticidad. 
 ASTM D 256  Resistencia al impacto. 
 ASTM D 732  Resistencia al corte. 

ISO 604   Resistencia a la compresión. 

Tamaño 100 cm 150 cm 200 cm 

Plazas 
2 3 4 

 2 + mesa 3 + mesa 


