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ANAK nace para realzar cualquier espacio sobre el que se instale. Una solución profesional de soft seating para 
espacios colectivos, corporativos y contract que dota de personalidad el entorno sobre el que se asienta.

Diseño muy personal y armónico, con solidez formal en sus líneas rectas y curvas.

AN
AK

http://www.dileoffice.com/web/4/contactar-con-dile
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/catalogos_esp/anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/FT%20ESP%202016/ft_anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
https://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/Certificados%20Aidima%20ESP/anak_16139_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/tapicerias_esp/anak_tapicerias_esp.pdf
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AN
AK

http://www.dileoffice.com/web/4/contactar-con-dile
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/catalogos_esp/anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/FT%20ESP%202016/ft_anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
https://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/Certificados%20Aidima%20ESP/anak_16139_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/tapicerias_esp/anak_tapicerias_esp.pdf
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AN
AK Sillón alto  base plana cuadrada  |  S0000-00bb-00yy

Sillón alto aluminio 4 radios  |  S0000-00bb-00yy

Sillón bajo base plana cuadrada  |  S0000-00bb-00yy

Sillón bajo aluminio 4 radios  |  S0000-00bb-00yy

Sillón bajo estructura “x” varilla  |  S0000-00bb-00yy

Referencia Base Mecanismo

S2800 plana cuadrada giratorio

S2801 plana cuadrada revolving

Referencia Base Mecanismo

S2802 aluminio 4 radios giratorio

S2803 aluminio 4 radios revolving

Referencia Base

S2804 estructura "X" varilla

Referencia Base Mecanismo

S2805 plana cuadrada giratorio

S2806 plana cuadrada revolving

Referencia Base Mecanismo

S2807 aluminio 4 radios giratorio

S2808 aluminio 4 radios revolving

Referencia Base

S2809 estructura "X" varilla

Sillón alto estructura “x” varilla  |  S0000-00bb-00yy

Unidades: 1  /  Tela cliente 310 cm  /  Peso: 29 Kg  /  Volumen: 0,71 m3

Unidades: 1  /  Tela cliente 310 cm  /  Peso: 29 Kg  /  Volumen: 0,71 m3

Unidades: 1  /  Tela cliente 310 cm  /  Peso: 21 Kg  /  Volumen: 0,71 m3

Unidades: 1  /  Tela cliente 290 cm  /  Peso: 28 Kg  /  Volumen: 0,64 m3

Unidades: 1  /  Tela cliente 290 cm  /  Peso: 19 Kg  /  Volumen: 0,64 m3

Unidades: 1  /  Tela cliente 290 cm  /  Peso: 20 Kg  /  Volumen: 0,64 m3

http://www.dileoffice.com/web/4/contactar-con-dile
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/catalogos_esp/anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/FT%20ESP%202016/ft_anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
https://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/Certificados%20Aidima%20ESP/anak_16139_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/tapicerias_esp/anak_tapicerias_esp.pdf
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AN
AK

Referencia Características

S2810 Accesorio brazo cromado mesa abatible fenólico blanco

S2811 Accesorio brazo cromado mesa abatible fenólico negro

Accesorios
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COTAS

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS	
UNE EN 16139:2013

http://www.dileoffice.com/web/4/contactar-con-dile
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/catalogos_esp/anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/FT%20ESP%202016/ft_anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
https://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/Certificados%20Aidima%20ESP/anak_16139_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/tapicerias_esp/anak_tapicerias_esp.pdf
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Tapizados
Grupo 01
Bali 

Ficha técnica

P6

P22

P20

P29

P8

P28

P21

P30

Composicion 100% Poliolefina 
Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%
Resistencia a la abrasión UNE-EN 
14465:2004+A1:2007 Anexo A basado 
en UNE-EN ISO 12947.2:1999/AC:2006 f 
90.000 (Ciclos Martindale) 
Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-
3:2001 Urdimbre: 180 N /Trama: 160 N 
Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 
105-X122003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 
105-X122003 4/5 
Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-
B02:2001 +A1:2002. Metodo 2 617 (escala 
1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior 
Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 - 
A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5 
Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 
(cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 
66084:2003-07 clasificaciein P- c USA: CAL 
TB 117:2000 SecciOn E, parte 1 (CS. 191-
53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric 
CLASS 1 Autobuses: Reglamento n° 118 
de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo 
IV) Condiciones ignifugas dependientes del 
tipo de espuma utilizado.

Test de 
cigarrillo

No usar lejía Puede lavarse 
en seco

Antibacterias Ecológico Antiestático Reciclable 
100%

Apto para 
exterior

http://www.dileoffice.com/web/4/contactar-con-dile
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/catalogos_esp/anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/FT%20ESP%202016/ft_anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
https://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/Certificados%20Aidima%20ESP/anak_16139_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/tapicerias_esp/anak_tapicerias_esp.pdf
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C2

C10

C7

C17C14

C8

C5

C1

Ficha técnica

Tapizados
Grupo 01
Poliéster

Composición 
64% poliéster – 36% pur
Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%
Resistencia a la abrasión+ 80.000 (Ciclos 
Martindale) ISO 12947-2 
Resistencia a la rotura 
UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 400 N 
/ Trama: 260 N
Solidez al frote 
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003  4/5 
En húmedo: UN E-EN ISO 105-X12:2003  
4/5
Solidez de colores a la luz 
Valor: 6 (Tolerancia 5 a 8; 8 mejor valor) ISO 
105-B02 (Xenotest) 
Resistencia al pilling 
UNE-EN ISO 12945-2:2001  4/5
Inflamabilidad: 
EN 1021-1 & 2  
También pasará otros estándares de 
inflamabilidad.  
El rendimiento ignífugo depende de la 
espuma utilizada.tipo de espuma utilizado.

Test de cerillaTest de 
cigarrillo

Evitar secar 
al sol

Puede lavarse 
en seco

No usar lejía

http://www.dileoffice.com/web/4/contactar-con-dile
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/catalogos_esp/anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/FT%20ESP%202016/ft_anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
https://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/Certificados%20Aidima%20ESP/anak_16139_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/tapicerias_esp/anak_tapicerias_esp.pdf


8

Tapizados
Grupo 01
Goya 

Ficha técnica

D1

D9

D6

D11

D3

D10

D8

D12

Composicion 100% Poliolefina 
Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%
Resistencia a la abrasión UNE-EN 
14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en 
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 90.000 
(Ciclos Martindale)
Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-
3:2001 Urdimbre: 130 N / Trama: 100 N
Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 
105-X12:2003  4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 
105-X12:2003  4/5 
Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-
B02:2001 +A1:2002. Método 2  5/6 (escala 
1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior
Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 
+A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001  4/5
Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 
(cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 
66084:2003-07 clasificación P- c USA: CAL 
TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-
53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric 
CLASS 1Autobuses: Reglamento nº 118 de 
UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignífugas dependientes del 
tipo de espuma utilizado.

Test de 
cigarrillo

No usar lejía Puede lavarse 
en seco

Antibacterias Ecológico Antiestático Reciclable 
100%

Apto para 
exterior

http://www.dileoffice.com/web/4/contactar-con-dile
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/catalogos_esp/anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/FT%20ESP%202016/ft_anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
https://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/Certificados%20Aidima%20ESP/anak_16139_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/tapicerias_esp/anak_tapicerias_esp.pdf
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R2

R6

R4

R8R7

R5

R3

R1

Ficha técnica

Tapizados
Grupo 01
Touch Leather

Composición
85 % Poliuretano (PU) – 15 % Algodón
Ancho 140 cm/ 54 in
Peso 570 g/m2
Espesor 1,00 - 1,10 mm.
Resistencia a la abrasión 50.000  (Ciclos 
Martindale) ISO 1247-2:1998
Resistencia a la rotura 
Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.
Resistencia a la tensión
Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.
Inflamabilidad:
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)                                                          
UK: BS 5852:2006 (cigarro)              
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c     
USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 
(C.S. 191-53; CLASS 1)
NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE 
Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignífugas dependientes del 
tipo de espuma utilizado.

Test de 
cigarrillo

Evitar secar 
al sol

Lavar con 
paño húmedo

Puede lavarse 
en seco

No usar lejía

http://www.dileoffice.com/web/4/contactar-con-dile
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/catalogos_esp/anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/FT%20ESP%202016/ft_anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
https://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/Certificados%20Aidima%20ESP/anak_16139_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/tapicerias_esp/anak_tapicerias_esp.pdf
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Tapizados
Grupo 01
Combi 

Ficha técnica

B1

B5

B3

B7

B2

B6

B4

B8

Composicion 100% Poliolefina 
Ancho 140 cm/ 54 in ± 
Resistencia a la abrasión UNE-EN 
14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en 
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 
+ 40.000 (Ciclos Martindale)
Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-
3:2001 Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N
Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 
105-X12:2003  4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 
105-X12:2003  4/5 
Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-
B02:2001 +A1:2002. Método 2  6/7 (escala 
1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior
Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 
+A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001  4/5
Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 
(cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 
66084:2003-07 clasificación P- c USA: CAL 
TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-
53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric 
CLASS 1 Autobuses: Reglamento nº 118 de 
UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV) 
Condiciones ignífugas dependientes del 
tipo de espuma utilizado.

Test de 
cigarrillo

No usar lejía Puede lavarse 
en seco

Antibacterias Ecológico Reciclable 
100%

http://www.dileoffice.com/web/4/contactar-con-dile
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/catalogos_esp/anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/FT%20ESP%202016/ft_anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
https://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/Certificados%20Aidima%20ESP/anak_16139_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/tapicerias_esp/anak_tapicerias_esp.pdf
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G3

G8

G5

G12G10

G7

G4

G2

Ficha técnica

Tapizados
Grupo 02
Ocean

Composición 100% Poliéster F.R. 
Ancho 160 cm /  ± 2% 
Resistencia a la abrasión UNE-EN 
14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-
EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 
+ 100.000 (Ciclos Martindale) 
Resistencia a la rotura 
UNE-EN ISO 13937-3:2001Urdimbre: 68 N / 
Trama: 73 N 
Solidez al frote: 
En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003  4/5 
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003  4/5  
Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-
B02:2001 +A1:2002. Método 2  4/5 (escala 1-8; 8 
mejor valor) 
Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 
+A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001  4/5 
Inflamabilidad: 
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 
(cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); 
BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium 
Hazard; F: NF P92-507:2004 clasificación M.1 
NF D 60-013:2006 (AM 18) ; D: DIN 4102-1:1998 
clasificación B2; DIN 66084:2003 clasificación 
P-a; ES: UNE 23727-90 1R clasificación M.1; 
I: UNI 9175:2010 Clase 1.IM; USA: CAL TB 
117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; 
CLASS 1); NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 
1; Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE 
Anexo 6; Marítimo: IMO MSC.307 (88) Anexo I 
Parte 8 ; Aeronáutico: FAR 25.853 a) Apéndice 
F Part I Parágrafo (a) (1) (ii). Cond. ignífugas 
dependientes del tipo de espuma utilizado.

Test de cerillaTest de 
cigarrillo

Evitar secar 
al sol

Puede lavarse 
en seco

No usar lejía

http://www.dileoffice.com/web/4/contactar-con-dile
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/catalogos_esp/anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/FT%20ESP%202016/ft_anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
https://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/Certificados%20Aidima%20ESP/anak_16139_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/tapicerias_esp/anak_tapicerias_esp.pdf
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Tapizados
Grupo 02
Elastika FR 

Ficha técnica

I2

I10

I4

I12

I3

I11

I7

I14

Composición 100% Poliéster F.R. 
Ancho 140 cm/ 54 in ±  
Resistencia a la abrasión UNE-EN 
14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en 
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 
+ 100.000  (Ciclos Martindale) 
Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-
3:2001 Urdimbre: 81 N / Trama: 66 N 
Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-
X12:2003  4 En húmedo: UNE-EN ISO 105-
X12:2003  4  
Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-
B02:2001 +A1:2002. Método 2  5/6 (escala 
1-8; 8 mejor valor) 
Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 
+A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001  4/5 
Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 
(cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 
5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 
Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; F: 
NF P92-507:2004 clasificación M.1 NF 
D 60-013:2006 (AM 18) ; D: DIN 4102-
1:1998 clasificación B2; DIN 66084:2003 
clasificación P-a; ES: UNE 23727-90 1R 
clasificación M.1; I: UNI 9175:2010 Clase 
1.IM; USA: CAL TB 117:2000 Sección E, 
parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1); NFPA 
260:2009 Cover fabric CLASS 1; Autobuses: 
Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6; 
Marítimo: IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8  
; Aeronáutico: FAR 25.853 a) Apéndice F Part 
I Parágrafo (a) (1) (ii). Condiciones ignífugas 
dependen del tipo de espuma utilizado.

Test de cerillaTest de 
cigarrillo

Evitar secar 
al sol

Puede lavarse 
en seco

No usar lejía

http://www.dileoffice.com/web/4/contactar-con-dile
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/catalogos_esp/anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/FT%20ESP%202016/ft_anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
https://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/Certificados%20Aidima%20ESP/anak_16139_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/tapicerias_esp/anak_tapicerias_esp.pdf
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O4

O11

O9

O15O12

O10

O7

O2

Ficha técnica

Tapizados
Grupo 02
Oruga

Composición 100 % poliéster 
Ancho 150 cm
Resistencia de las costuras 
Urdimbre: 1.8 mm  /  BS 3320:1988  
Trama:  2 mm  / BS 2543:1995 
Resistencia a la abrasión 
+70.000  (Ciclos Martindale)
Resistencia a la rotura 
Urdimbre: 64 N  / ISO13937-3:2000   
Trama: 64 N  / ISO13937-3:2000 
Resistencia de rotura al rasgado 
Urdimbre: 140,36 N  /  EN ISO 13937-3  
Trama:  92,62 N  /  EN ISO 13937-3 
Solidez de colores a la luz 
4  / ISO 105 B02:1994  
Solidez a la limpieza en seco 
4-5 / ISO 105X12:2001 
Solidez de los colores al lavado 
4 /  ISO 105X12:2001 
Resistencia al pilling 
4-5 / ISO 12945-2

Acabado 
antimanchas

Evitar secar 
al sol

Puede lavarse 
en seco

No usar lejía

http://www.dileoffice.com/web/4/contactar-con-dile
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/catalogos_esp/anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/FT%20ESP%202016/ft_anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
https://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/Certificados%20Aidima%20ESP/anak_16139_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/tapicerias_esp/anak_tapicerias_esp.pdf
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Tapizados
Grupo 02
Nilo

Ficha técnica

NL1

NL15

NL9

NL39

NL7

NL33

NL12

NL43

Composición 
Superficie:100 % poliuretano  
Interior:  70% poliester / 30 % algodon 
Ancho 140 cm/ 54 in +/- 2cm  
Resistencia a la abrasión +100.000 (Ciclos 
Martindale) 
Resistencia a la rotura Urdimbre: 54,6 N  /  
A EN ISO 13937-3 Trama: 46,7 N  /  A EN 
ISO 13937-3 
Resistencia de rotura al rasgado Urdimbre: 
54,6 N  /  A EN ISO 13937-3 Trama: 46,7 N  /  
A EN ISO 13937-3 
Solidez de colores a la luz  
> 5   / A EN ISO 105-B 02 
Solidez a la limpieza en seco 
5: A EN ISO 105-X12  
Solidez de los colores al lavado 
5: A EN ISO 105-X12 
Resistencia al pilling ISO/DIS 12945-2
Tratamiento Azo No se detectan
Anti hidrólisis jungle test 3 años
Inflamabilidad:EN 1021-1 & 2  
También pasará otros estándares de 
inflamabilidad. El rendimiento ignífugo 
depende de la espuma utilizada.

Test de cerillaTest de 
cigarrillo

Ecológico Anti hidrólisis Antialérgico Sin producto 
químicos

Evitar secar 
al sol

Puede lavarse 
en seco

No usar lejía

http://www.dileoffice.com/web/4/contactar-con-dile
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/catalogos_esp/anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/FT%20ESP%202016/ft_anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
https://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/Certificados%20Aidima%20ESP/anak_16139_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/tapicerias_esp/anak_tapicerias_esp.pdf
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MA3

MA17

MA6

MA20 MA19

MA12

MA4

MA1

Ficha técnica

Tapizados
Grupo 02
Madison

Composición 80 % pes. / 20 % cot.  
Ancho 140 cm/ 54 in
Resistencia de las costuras 
Urdimbre: 1.8 mm  /  BS 3320:1988  
Trama:  2 mm  / BS 2543:1995
Resistencia a la abrasión 
+ 30.000 (Ciclos Martindale)
Resistencia a la rotura 
Urdimbre: 729,0 n/18,1% Cat. A en ISO 
13934-1 Trama: 687,0 n/29,9% Cat. A en 
ISO 13934-1
Resistencia de rotura al rasgado 
Urdimbre: 140,36 N  /  EN ISO 13937-3 
Trama:  92,62 N  /  EN ISO 13937-3 
Solidez de colores a la luz  
> 5   /  UNE 40187  /  BS 1006-B02 
Solidez a la limpieza en seco 
5:  ISO 105-D01  /  UNE 40099 
Solidez de los colores al lavado 
5: ISO 105-C06  /  UNE 40029 
Resistencia al pilling 
ISO/DIS 12945-2

Evitar secar 
al sol

Lavar con 
paño húmedo

No usar lejía

http://www.dileoffice.com/web/4/contactar-con-dile
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/catalogos_esp/anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/FT%20ESP%202016/ft_anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
https://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/Certificados%20Aidima%20ESP/anak_16139_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/tapicerias_esp/anak_tapicerias_esp.pdf
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Tapizados
Grupo 03
Valencia

Ficha técnica

VA5

VA15

VA11

VA21

VA6

VA16

VA14

VA 22

Composición 100% poliéster 
Ancho 137 cm - ISO 2286-1
Resistencia a la abrasión + 300.000  
(Martindale ciclos) ISO 12947-2 
Resistencia a la rotura ISO 4674-1 MB 
NEWTON (MIN.)  
Urdimbre: 29 N / Trama: 25 N
Solidez al frote 
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003  4/5 
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003  5 
Solidez de colores a la luz 
DIN 54004 / NTC 1479 Lana Azul 
Cal≥7 1,000 Hours
Resistencia a la tensión 
ISO 1421 M1 NEWTON / MIN 
Urdimbre: 405 N / Trama: 198 
Inflamabilidad
FMVSS 302, IMO Res.  MSC.307 (88) – 
(2010 FTP Code) Annex 1 Part 8; FAR 
25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii);
UNE 23.727 90: M2; EN 1021 PARTE 1 & 2; 
DIN 4102 (B2); ÖNORM B 3825; ÖNORM 
B 3800 Teil 1; CALIFORNIA T.B. 117-2013; 
UFAC Fabric - Class I; NFP 92.503: M2; EN 
71-2; UNI 9175: 1.IM;ECE R118 

Test de cerillaTest de 
cigarrillo

Antialérgico Sin producto 
químicos

Evitar secar 
al sol

Puede lavarse 
en seco

No usar lejía Antiestático Impermeable

http://www.dileoffice.com/web/4/contactar-con-dile
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/catalogos_esp/anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/FT%20ESP%202016/ft_anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
https://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/Certificados%20Aidima%20ESP/anak_16139_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/tapicerias_esp/anak_tapicerias_esp.pdf
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DE2

DE6

DE4

DE8DE7

DE5

DE3

DE1

Ficha técnica

Tapizados
Grupo 03
Dekora

Composición 100% Poliolefina
Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%
Resistencia a la abrasión UNE-EN 
14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 
12947-2:1999/AC:2006 
+ 40.000 (Ciclos Martindale)
Resistencia a la rotura 
UNE-EN ISO 13937-3:2001 
Urdimbre: 120 N / Trama: 130 N
Solidez al frote 
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003  4/5 
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003  4/5
Solidez de colores a la luz 
UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002.  
Método 2  5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor) 
Apto para exterior
Resistencia al pilling 
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,  
UNE-EN ISO 12945-2:2001  4/5
Inflamabilidad: 
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)
UK: BS 5852:2006 (cigarro)              
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c      
USA: CAL TB 117:2013 Sección 1: COVER FABRIC TEST 
NFPA 260:2013  CLASS 1 
Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 
(Directiva 95/28 Anexo IV) 
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de 
espuma utilizado.

Test de 
cigarrillo

Evitar secar 
al sol

Puede lavarse 
en seco

No usar lejía AntiestáticoEcológico Reciclable 
100%

http://www.dileoffice.com/web/4/contactar-con-dile
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/catalogos_esp/anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/FT%20ESP%202016/ft_anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
https://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/Certificados%20Aidima%20ESP/anak_16139_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/tapicerias_esp/anak_tapicerias_esp.pdf
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Tapizados
Grupo 04
Piel

Ficha técnica

F1

F8

F3

F18

F2

F14

F6

F20

Composición 100% Piel Bovina
Curtición Al cromo
Tintada Pasante
Acabado Pigmentado
Grabado Madras
Talla media ca. 4 m2. Aprox.
Espesor medio ca. 0.9 – 1 mm.
Flexometría 20.000 iuf/20
Solidez al frote 
En seco: 500  iuf  450 
En húmedo: 100  iuf  450
Valor pH min. 3,5   din  53312

No usar lejía Evitar secar 
al sol

Lavar con 
paño húmedo

Libre de CFC Libre de
 pentaclorofenol

http://www.dileoffice.com/web/4/contactar-con-dile
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/catalogos_esp/anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/FT%20ESP%202016/ft_anak_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
https://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/Certificados%20Aidima%20ESP/anak_16139_esp.pdf
http://www.dileoffice.com/al/61/anak
http://www.dileoffice.com/recurso/pagina/archivo/tapicerias_esp/anak_tapicerias_esp.pdf


FICHA TECNICA BÁSICA ANAK 
Características: 
ANAK nace para realzar cualquier espacio sobre el que se instale. Una solución profesional de soft seating para espacios 
colectivos, corporativos y contract que dota de personalidad el entorno sobre el que se asienta. Diseño muy personal y 
armónico, con solidez formal en sus líneas rectas y curvas. 

Resumen materiales sillón alto y bajo: 
Asiento monocarcasa: Interior fabricado mediante estructura de tubo de acero recubierta de espuma ignífuga de 
poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3. 
Resorte giratorio: Sistema revolving / Giro mediante columna de gas cromada. 
Bases: 

- De aluminio pulido de cuatro radios de 69 cm de diámetro.
- Plana cuadrada de acero cromado de 45 cm de lado.
- Estructura de varilla de acero cromado de 12 mm de diámetro.

Accesorios: Tablero de fenólico en negro o blanco con canto en negro. Brazo cromado en tubo de acero curvado de 30 
mm de diámetro. 

Resumen tapizados: 
Tejido: ver ficha técnica de tapizados. 
No es posible tapizar con acabados carta tejidos Poliéster. El espesor de este material no permite un acabado óptimo. 
Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas). 

Listado de certificados y normativas: 
UNE EN 1021-2/06 BS-5852/06 EN ISO 845 EN 1335 3/01 UNI 9084/02 ISO 1183 ISO 60 
ISO 62  ISO 1133 ISO 527 ISO 178 ISO 180-4ª ISO 180-1ª ISO 2039-2 ISO 306-A 
ISO 306-B ASTM D 648 ASTM D 696 ISO 8302 UL 94 IEC 60695-2-1 IEC 60093 
IEC 60112 IEC 60243 IEC 60250 UNE EN 10204 UNE EN 10305-3 

Cotas: 

mailto:info@dileoffice.com


FICHA TÉCNICA PRESCRIPCIÓN 

Asiento monocarcasa: 
Interior fabricado mediante estructura de acero recubierta de espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / 
BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845) con capa exterior 
de fibra. 

Resorte giratorio: 
- Sistema revolving (EN 1335 3/01 / UNI 9084/02):

Cilindro revolving autocentrante, giratorio 360º, con amortiguación. Altura no ajustable. Es un mecanismo que
permite efectuar rotaciones sobre la silla mientras permanecemos sentados. Cuando el usuario se levanta de la
silla, el cilindro retorna automáticamente a su posición original. Pensado especialmente para mantener el orden
en salas de reuniones y zonas de espera. Sólo aplicable con tapones antideslizantes de nylon o con base de
aluminio pulido de cuatro radios.

- Giro mediante resorte giratorio (UNI 9084/02) cromado de 12 a 15 micras de grosor. Altura no ajustable.

Bases: 
- Base de aluminio pulido de cuatro radios de 69 cm de diámetro, con

tapones antideslizantes de nylon.

- Plana cuadrada de acero de 45 cm de diámetro y 12 mm de grosor, con
cromado de 12 a 15 micras de grosor.

- Estructura de varilla de acero de 12 mm de diámetro con cromado de 12
a 15 micras de grosor.

mailto:info@dileoffice.com


Accesorios: 

Mesa: 
Tablero de fenólico en negro o blanco con canto en negro, de 49.5 x 33.5 cm y 10 mm de grosor. Parte 
inferior en poliestireno de alto impacto y termoresistente (ISO 1183 / ISO 60 / ISO 62 / ISO 1133 / ISO 
527 / ISO 178 / ISO 180-4A / ISO 180-1A / ISO 2039-2 / ISO 306-A / ISO 306-B / ASTM D 648 / ASTM D 
696 / ISO 8302 / UL 94 / IEC 60695-2-1 / IEC 60093 / IEC 60112 / IEC 60243 / IEC 60250). Deslizable 
mediante guías de aluminio. 

Propiedades del fenólico: 
- Resistencia al rayado.
- Resistencia al calor.
- Facilidad de limpieza.
- Resistencia a los productos

químicos y domésticos.
- Resistencia a las fisuras.
- Resistencia a los impactos.
- Resistencia a la abrasión
- Higiene alimentaria.
- Solidez del color a la luz artificial.

Test que ha superado el fenólico: 
ISO 4586 Grosor / Resistencia al agua del papel decorativo / Absorción de agua / Estabilidad dimensional 

a altas temperaturas / Resistencia la vapor. 
ISO 1183 Densidad. 
DIN 52612 Conductividad térmica. 
ASTM D 785 Dureza Rockuel. 
ISO 178 Resistencia a la flexión / Módulo de elasticidad. 
ASTM D 256 Resistencia al impacto. 
ASTM D 732 Resistencia al corte. 
ISO 604 Resistencia a la compresión.  

Brazo: 
Tubo cromado de 12 a 15 micras de grosor, de acero curvado de 30 mm de diámetro y 3 mm de grosor 
(UNE EN 10204 / UNE EN 10305-3). 

mailto:info@dileoffice.com

	Presentación
	Anak



