
CATEGORÍA COMPOSICIÓN LIMPIEZA y MANTENIMIENTO CARACTERÍSTICAS

CAT. 0
Basic

100% Poliester.

Ancho: 140 cm ± 2%.

Peso:	 470 g/mI ± 5% 
	 335 g/m2 ± 5%.

Limpiar con aspiradora frecuentemente.

En caso de manchas, utilizar un paño húmedo 
con jabón neutro adecuado para la limpieza de 
productos de tapicería.

No utilizar hasta que se haya secado correctamente.

Abrasión: +80.000 Martindale ciclos UNE-EN 14465:2004 + A1:2007  
Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947- 2:1999/AC:2006.

Pilling: 4/5 UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001.

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro), EN 1021-2:2006 (cerilla).

CAT. 0
Gamma

100% Poliolefina.

Ancho:	 140 cm ± 2%.

Peso:	 355 g/mI ± 5% 
	 250 g/m2 ± 5%.

Limpiar con aspiradora frecuentemente.

En caso de manchas, utilizar un paño húmedo 
con jabón neutro adecuado para la limpieza de 
productos de tapicería.

No utilizar hasta que se haya secado correctamente.

Abrasión: +40.000 Martindale ciclos UNE-EN 14465:2004 + A1:2007  
Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006.

Pilling: 4/5 UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001.

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro).

CAT. 0
Bali

100% Poliolefina.

Ancho:	 140 cm ± 2%.

Peso:	 420 g/mI ± 5% 
	 300 g/m2 ± 5%.

Limpiar con aspiradora frecuentemente.

En caso de manchas, utilizar un paño húmedo 
con jabón neutro adecuado para la limpieza de 
productos de tapicería.

No utilizar hasta que se haya secado correctamente.

Abrasión: +40.000 Martindale ciclos UNE-EN 14465:2004 + A1:2007  
Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006.

Pilling: 4/5 UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001.

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro).

CAT. 0
One

100% Poliolefina.

Ancho:	 140 cm ± 2%.

Peso:	 360 g/mI ± 5% 
	 255 g/m2 ± 5%.

Limpiar con aspiradora frecuentemente.

En caso de manchas, utilizar un paño húmedo 
con jabón neutro adecuado para la limpieza de 
productos de tapicería.

No utilizar hasta que se haya secado correctamente.

Abrasión: +40.000 Martindale ciclos UNE-EN 14465:2004 + A1:2007  
Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006.

Pilling: 4/5 UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001.

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro).

CAT. 2
Plus F.R.

100% Poliester F.R.

Ancho:	 140 cm ± 2%.

Peso:	 455 g/mI ± 5% 
	 325 g/m2 ± 5%.

Limpiar con aspiradora frecuentemente.

En caso de manchas, utilizar un paño húmedo 
con jabón neutro adecuado para la limpieza de 
productos de tapicería.

No utilizar hasta que se haya secado correctamente.

Abrasión: +80.000 Martindale ciclos UNE-EN 14465:2004 + A1:2007  
Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006.

Pilling: 4/5 UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001.

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro), EN 1021-2:2006 (cerilla). 
ES: UNE 23 727-90 1R Clasificación M1.

CAT. 2
Gala

100% Poliester.

Ancho:	 140 cm ± 2%.

Peso:	 435 g/mI ± 5% 
	 310 g/m2 ± 5%.

Limpiar con aspiradora frecuentemente.

En caso de manchas, utilizar un paño húmedo 
con jabón neutro adecuado para la limpieza de 
productos de tapicería. 

No utilizar hasta que se haya secado correctamente.

Abrasión: +120.000 Martindale ciclos UNE-EN 14465:2004 + A1:2007  
Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006.

Pilling: 4/5 UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001.

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro), EN 1021-2:2006 (cerilla).

Este mismo diseño se puede fabricar con poliester F.R. (Stretch M1). Consultar pedido mínimo. Precios en Cat. 3.

CAT. 2
Puma F.R.

Capa: 100% polivinilo. 
Soporte: Poliester / 
algodón.

Ancho:	 140 cm ± 2%.

Peso:	 700 g/mI ± 5% 
	 500 g/m2 ± 5%.

Para la limpieza utilizar un paño húmedo que no 
destiña con jabón neutro.

No utilizar disolventes ni productos abrasivos, son 
especialmente peligrosos los limpiadores multiusos 
y limpiacristales por su contenido en alcohol.

Las manchas deben ser limpiadas rápidamente para 
evitar que queden incrustadas.

No utilizar hasta que se haya secado correctamente.

Abrasión: +80.000 Martindale ciclos UNE-EN 14465:2004 + A1:2007  
Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006.

Pilling: No produce.

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro), EN 1021-2:2006 (cerilla).

CAT. 3
Valencia

Capa: 100% PVC.

Soporte: 100% Poliester 
Hi-Loft.

Ancho:	 137 cm ± 2%.

Peso:	 829 g/ml ± 5% 
	 605 g/m2 ± 5%.

Utilizar un paño húmedo que no destiña con jabón 
neutro.

No utilizar disolventes ni productos abrasivos, son 
especialmente peligrosos los limpiadores multiusos 
y limpiacristales por su contenido en alcohol.

Las manchas deben ser limpiadas rápidamente para 
evitar que queden incrustadas.

No utilizar hasta que se haya secado correctamente.

Abrasión: 300.000 Martindale ciclos (UN ISO 12947:1999 Parte 2).

Pilling: No produce.

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro), EN 1021-2:2006 (cerilla). 
ES: UNE 23 727-90 1R Clasificación M2.

Permablok3: Protección superior antibacteriana. 
Protección superior antimanchas. 
Protección superior antifúngica.

CAT. 3
Ocean

100% Poliester F.R.

Ancho:	 160 cm ± 2%.

Peso:	 494 g/mI ± 5% 
	 309 g/m2 ± 5%.

Limpiar con aspiradora frecuentemente.

En caso de manchas, utilizar un paño húmedo 
con jabón neutro adecuado para la limpieza de 
productos de tapicería. 

No utilizar hasta que se haya secado correctamente.

Abrasión: +40.000 Martindale ciclos UNE-EN 14465:2004 + A1:2007 
Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006.

Pilling: 4/5 UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001.

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro), EN 1021-2:2006 (cerilla). 
ES: UNE 23 727-90 1R Clasificación M1.

CAT. 3
Stretch

100% Poliester F.R.

Ancho:	 140 cm ± 2%.

Peso:	 530 g/mI ± 5% 
	 380 g/m2 ± 5%.

Limpiar con aspiradora frecuentemente.

En caso de manchas, utilizar un paño húmedo 
con jabón neutro adecuado para la limpieza de 
productos de tapicería. 

No utilizar hasta que se haya secado correctamente.

Abrasión: +140.000 Martindale ciclos UNE-EN 14465:2004 + A1:2007 
Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006.

Pilling: 4/5 UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001.

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro), EN 1021-2:2006 (cerilla). 
ES: UNE 23 727-90 1R Clasificación M1.

Tapizados



CATEGORÍA COMPOSICIÓN LIMPIEZA y MANTENIMIENTO CARACTERÍSTICAS

CAT. 3

Lucky

100% hilo de alta tenacidad 
de Poliester FR.

Ancho:	 140 cm ± 2%.

Peso:	 560g/ml ± 15%  
	 400g/m2 ± 15%.

Limpiar con aspiradora frecuentemente.

En caso de manchas, utilizar un paño húmedo 
con jabón neutro adecuado para la limpieza de 
productos de tapicería. 

No utilizar hasta que se haya secado correctamente.

Abrasión: +200.000 Martindale ciclos UNE-EN ISO 12947-2:2000.

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro), EN 1021-2:2006 (cerilla). 
ES: UNE 23 727-90 1R Clasificación M1.

Red 100% Poliester.

Ancho:	 150 cm ± 2%.

Peso:	 534 g/mI ± 10% 
	 356 g/m2 ± 10%.

Limpiar con aspiradora frecuentemente.

En caso de manchas, utilizar un paño húmedo 
con jabón neutro adecuado para la limpieza de 
productos de tapicería. 

No utilizar hasta que se haya secado correctamente.

Abrasión: 4/5 ISO 12947-1, 12947-2.

Pilling: 4/5 ISO 12945-2.

Inflamabilidad: EN 1021-1:2006 (cigarro).

CAT. 6

Piel

100% Piel bovina,  
grabada y pigmentada.

Grosor:	 1,2 - 1,4 mm.

Tamaño medio: 4 m2.

Limpiar con un trapo húmedo con agua y jabón neutro 
o bien utilizar productos específicos para la limpieza 
y mantenimiento de la piel.

No utilizar hasta que se haya secado correctamente.

Curtido: Al cromo.

Solidez del color al frote: En seco: 500 ciclos, UNI EN SO 11640. 
En húmedo: 250 ciclos UNI EN ISO 11640.

Solidez del color a la luz: 4/5 UNI EN ISO 105-B02 escala azules.

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro), EN 1021-2:2006 (cerilla).

RED

CAT. 3
Lucky

LK 1022 LK 1015

NEGRO GRIS

LK 1021 LK 1018 LK 1023 LK 1001 LK 1011

CREMA AZUL BLANCO VERDE ROJO

NARANJA



CAT. 0
Basic

BS A026 BS A089 BS A404 BS A095 BS A301

BS A034 BS A315 BS A755 BS A098 BS A077 BS A045

BS F292 BS F136 BS A106 BS A105 BS A087 BS A462

BS A086 BS E094 BS A046 BS A009 BS B422 BS B425

CAT. 0
Gamma

GM 520 GM 782 GM 281 GM 240 GM 200

GM 800 GM 640 GM 647 GM 300 GM 303 GM 451

Tapizados



CAT. 0
Bali

BALI 308 BALI 82 BALI 861 BALI 303 BALI 200

BALI 840 BALI 600 BALI 426 BALI 15 BALI 330 BALI 300

CAT. 0
One

ONE K243 ONE K244 ONE K341 ONE K345 ONE G927

ONE G461 ONE G479 ONE K045 ONE G801 ONE G512 ONE K515

CAT. 2
Plus F.R.

PLUS F.R. F024 PLUS F.R. A082 PLUS F.R. A161 PLUS F.R. A074 PLUS F.R. A108

PLUS F.R. A009 PLUS F.R. A141 PLUS F.R. A076 PLUS F.R. A079 PLUS F.R. F136PLUS F.R. A094



CAT. 2
Gala

A 620 G 461 A 462 A 108 A 089

A 098 A 123 A 206 A 266 E 094 A 160

1310 A 404 1410 A 034 A 755 A 105

CAT. 2
Puma F.R.

PUMA 20 PUMA 10 PUMA 84 PUMA 21 PUMA 33

PUMA 42 PUMA 01 PUMA 80 PUMA 60 PUMA 24 PUMA 31

PUMA 05 PUMA 40 PUMA 56 PUMA 61 PUMA 52 PUMA 78

Tapizados



CAT. 3
Valencia

VALENCIA 19 VALENCIA 67 VALENCIA 68
AZUL

VALENCIA 32 VALENCIA 49

VALENCIA 35 
NEGRO

VALENCIA 43 VALENCIA 74 VALENCIA 7001 VALENCIA 34 VALENCIA 20
MARRÓN

CAT. 3
Ocean

OC 378 OC 245 OC 547 OC 425 OC 322

OC 800 OC 634 OC 289 OC 548 OC 022 OC 756

CAT. 6
Piel

PIEL 279 PIEL 230 PIEL 296 PIEL 247 PIEL 225

PIEL 948 PIEL 221 PIEL 203 PIEL 280 PIEL 210 PIEL 227


	Tecno oficinas muestrario sin pag 1
	Tecno oficinas muestrario sin pag 2
	Tecno oficinas muestrario sin pag 3
	Tecno oficinas muestrario sin pag 4
	Tecno oficinas muestrario sin pag 5
	Tecno oficinas muestrario sin pag 6



