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C1 — BOND

5518

6098 169 204

81

9

77

8078
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Composition: 
100% polyolefin.
Light fastness: 
6 - 7, EN ISO 105-B02.
Abrasion: 
40.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Resistance to pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945-2.
Dye fastness to rubbing: 
Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, EN ISO 105x12.
Flammability: 
6/&�&/�*40��������t�#4������t�%*/�������DMBTTJ-
mDBUJPO�1�D�t�$"-�5#�����TFDUJPO�&
�QBSU���t�/'1"�
260 cover fabric class 1.

*Batch to catch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
100% poliolefina.
Solidez a la luz: 
6 - 7, EN ISO 105-B02.
Abrasión: 
40.000 Martindale EN ISO 12947-2.
R. a la formación de pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945-2.
Solidez de las tinturas al frote: 
Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, EN ISO 105x12.
Inflamabilidad: 
6/&�&/�*40��������t�#4������t�%*/�������DMBTTJ-
mDBUJPO�1�D�t�$"-�5#�����TFDUJPO�&
�QBSU���t�/'1"�
260 cover fabric class 1.

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Composition: 
100% polyoléfine.
Solidité à là lumière: 
6 - 7, EN ISO 105-B02.
Abrasion: 
40.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Résistance au pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945-2.
Rèsistance au frottement: 
Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, EN ISO 105x12.
Inflammabilité: 
6/&�&/�*40��������t�#4������t�%*/�������DMBTTJ-
mDBUJPO�1�D�t�$"-�5#�����TFDUJPO�&
�QBSU���t�/'1"�
260 cover fabric class 1.

*Des variations tolérables de coloris d’un bain à 
un autre peuvent se manifester.

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 240gr/m2

30º
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C1 — DUO

229 840600220760

450 533

Composition: 
100% polyolefin.
Light fastness: 
6 - 7, EN ISO 105-B02.
Abrasion: 
40.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Resistance to pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945-2.
Dye fastness to rubbing: 
Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, EN ISO 105x12.
Flammability: 
6/&�&/�*40��������t�#4������t�%*/�������DMBTTJ-
mDBUJPO�1�D�t�$"-�5#�����TFDUJPO�&
�QBSU���t�/'1"�
260 cover fabric class 1.

*Batch to catch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
100% poliolefina.
Solidez a la luz: 
6 - 7, EN ISO 105-B02.
Abrasión: 
40.000 Martindale EN ISO 12947-2.
R. a la formación de pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945-2.
Solidez de las tinturas al frote: 
Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, EN ISO 105x12.
Inflamabilidad: 
6/&�&/�*40��������t�#4������t�%*/�������DMBTTJ-
mDBUJPO�1�D�t�$"-�5#�����TFDUJPO�&
�QBSU���t�/'1"�
260 cover fabric class 1.

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Composition: 
100% polyoléfine.
Solidité à là lumière: 
6 - 7, EN ISO 105-B02.
Abrasion: 
40.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Résistance au pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945-2.
Rèsistance au frottement: 
Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, EN ISO 105x12.
Inflammabilité: 
6/&�&/�*40��������t�#4������t�%*/�������DMBTTJ-
mDBUJPO�1�D�t�$"-�5#�����TFDUJPO�&
�QBSU���t�/'1"�
260 cover fabric class 1.

*Des variations tolérables de coloris d’un bain à 
un autre peuvent se manifester.

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 300gr/m2

30º

429
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C2 — ADDO

4 3 30 1 11

5 6 1687

Composition: 
����QPMZFTUFS
�����DPUUPO�
Lightfastness: 
�����
�6/&������
�#4������#���
Abrasion: 
�������.BSUJOEBMF�*40��������������
Resistance to pilling: 
4 - 5, ISO/DIS 12945-2.
Rubbing fastness in humid state: 
4 - 5, ISO 105-C06, UNE 40029. 
Rubbing solvents: 
4 - 5, ISO 105-D01, UNE 40099. 
Seam strength: 
Warp��NN
�#4����������
�*40����������
Weft 4mm, BS 2543:1995, ISO 13936-2.
Tear strength: 
Warp exceed 215N, EN ISO 13937-3. 
Weft exceed 176N, EN ISO 13937-3.

*Batch to catch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
����QPMJÏTUFS
�����BMHPEØO�
Solidez a la luz: 
�����
�6/&������
�#4������#���
Abrasión: 
�������.BSUJOEBMF�*40��������������
Resistencia a la formación de pilling: 
4 - 5, ISO/DIS 12945-2.
Solidez de los colores al lavado: 
4 - 5, ISO 105-C06, UNE 40029. 
Solidez a la limpieza en seco: 
4 - 5, ISO 105-D01, UNE 40099. 
Resistencia de las costuras: 
Urdimbre��NN
�#4����������
�*40����������
Trama 4mm, BS 2543:1995, ISO 13936-2.
Resistencia de rotura al rasgado: 
Urdimbre exceed 215N, EN ISO 13937-3. 
Trama exceed 176N, EN ISO 13937-3. 

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Composition: 
����QPMZFTUFS
�����DPUUPO�
Solidité à là lumière: 
�����
�6/&������
�#4������#���
Abrasion: 
�������.BSUJOEBMF�*40��������������
Résistance au pilling: 
4 - 5, ISO/DIS 12945-2.
Résistance au nettoyage: 
4 - 5, ISO 105-C06, UNE 40029. 
Résistance au nettoyage à sec: 
4 - 5, ISO 105-D01, UNE 40099. 
Seam strength: 
Chaîne��NN
�#4����������
�*40����������
Trame 4mm, BS 2543:1995, ISO 13936-2.
Résistance à la déchirure: 
Chaîne exceed 215N, EN ISO 13937-3. 
Trame exceed 176N, EN ISO 13937-3.

*Des variations tolérables de coloris d’un bain à 
un autre peuvent se manifester.

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 365gr/m2. 

10 121415

30º
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C2 — STEVE/WEST

WEST 16 WEST 1 WEST 12 WEST 14 WEST 19

STEVE 27 STEVE 18 STEVE 23STEVE 24

WEST 4

STEVE 13

WEST 7

Composition: 
Steve 100% polyester. 
West 75% polyester, 30% cotton.
Light fastness: 
5, EN ISO 105-B02.
Abrasion: 
Steve 25.000 Martindale EN ISO 12947-2.
West 40.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Resistance to pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945-2.
Dye fastness to rubbing: 
Steve Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, EN ISO 105x12.
West Wet 5. Dry 5, EN ISO 105x12.
Environnement: 
Oeko-Tex.

*Batch to catch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
Steve 100% poliéster.
West ����QPMJÏTUFS
�����BMHPEØO�
Solidez a la luz: 
5, EN ISO 105-B02.
Abrasión: 
Steve 25.000 Martindale EN ISO 12947-2.
West 40.000 Martindale EN ISO 12947-2. 
R. a la formación de pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945-2.
Solidez de las tinturas al frote: 
Steve Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, EN ISO 105x12.
West Seco 5. Mojado 5, EN ISO 105x12.
Medio ambiente: 
Oeko-Tex.  

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Composición: 
Steve 100% polyester.
West 75% polyester, 30% coton.
Solidité à là lumière: 
5, EN ISO 105-B02.
Abrasion: 
Steve 25.000 Martindale EN ISO 12947-2.
West 40.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Résistance au pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945-2.
Rèsistance au frottement: 
Steve Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, EN ISO 105x12.
West Sec 5. Humide 5, EN ISO 105x12.
Environnement: 
Oeko-Tex.

*Des variations tolérables de coloris d’un bain à 
un autre peuvent se manifester.

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: Steve 215gr/m2. West ���HS�N�

Anti stain
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C2 — PIXEL

Composition: 
100% polyolefin.
Light fastness: 
6 - 7, EN ISO 105-B02.
Abrasion: 
40.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Resistance to pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945-2.
Dye fastness to rubbing: 
Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, EN ISO 105x12.
Flammability: 
6/&�&/�*40��������t�#4������t�%*/�������DMBTTJ-
mDBUJPO�1�D�t�$"-�5#�����TFDUJPO�&
�QBSU���t�/'1"�
260 cover fabric class 1.

*Batch to catch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
100% poliolefina.
Solidez a la luz: 
6 - 7, EN ISO 105-B02.
Abrasión: 
40.000 Martindale EN ISO 12947-2.
R. a la formación de pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945-2.
Solidez de las tinturas al frote: 
Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, EN ISO 105x12.
Inflamabilidad: 
6/&�&/�*40��������t�#4������t�%*/�������DMBTTJ-
mDBUJPO�1�D�t�$"-�5#�����TFDUJPO�&
�QBSU���t�/'1"�
260 cover fabric class 1.

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Composición: 
100% polyoléfine.
Solidité à là lumière: 
6 - 7, EN ISO 105-B02.
Abrasion: 
40.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Résistance au pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945-2.
Rèsistance au frottement: 
Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, EN ISO 105x12.
Inflammabilité: 
6/&�&/�*40��������t�#4������t�%*/�������DMBTTJ-
mDBUJPO�1�D�t�$"-�5#�����TFDUJPO�&
�QBSU���t�/'1"�
260 cover fabric class 1.

*Des variations tolérables de coloris d’un bain à 
un autre peuvent se manifester.

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 255gr/m2

30º
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C2 — CORA

32

9 18 17

1220

32

14

27

Composition: 
100% polyester.
Light fastness: 
5 - 6 EN ISO 105-B02.
Abrasion: 
100.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Resistance to pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945-2.
Dye fastness to rubbing: 
Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, EN ISO 105x12.
Environment: 
Oeko-Tex.

*Batch to batch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
100% poliéster.
Solidez a la luz: 
5 - 6 EN ISO 105-B02.
Abrasión: 
100.000 Martindale EN ISO 12947-2.
R. a la formación de pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945-2.
Solidez de las tinturas al frote: 
Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, EN ISO 105x12.
Medio ambiente: 
Oeko-Tex.

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Composition: 
100% polyester.
Solidité à là lumière: 
5 - 6 EN ISO 105-B02.
Abrasion: 
100.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Résistance au pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945-2.
Rèsistance au frottement: 
Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, EN ISO 105x12.
Environnement: 
Oeko-Tex.

*Des variations tolérables de coloris d’un bain à 
un autre peuvent se manifester.

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 350gr/m2

30º

Anti stain
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C2 — ORUM

1910

7 13 14

114 8

1

Composition: 
100% polyester.
Light fastness: 
4 - 5 EN ISO 105-B02.
Abrasion: 
35.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Resistance to pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945-2.
Dye fastness to rubbing: 
Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, EN ISO 105x12.

*Batch to batch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
100% poliéster.
Solidez a la luz: 
4 - 5 EN ISO 105-B02.
Abrasión: 
35.000 Martindale EN ISO 12947-2.
R. a la formación de pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945-2.
Solidez de las tinturas al frote: 
Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, EN ISO 105x12.

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Composition: 
100% polyester.
Solidité à là lumière: 
4 - 5 EN ISO 105-B02.
Abrasion: 
35.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Résistance au pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945-2.
Rèsistance au frottement: 
Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, EN ISO 105x12.

*Des variations tolérables de coloris d’un bain à 
un autre peuvent se manifester.

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm 
WEIHT/ PESO/ POID: 450gr/m2

30º

Anti stain
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C2 — HILTON

2

14 1 9

8

18

13

Composition: 
100% polyester.
Lightfastness: 
4, ISO 105-B02.
Abrasion: 
25.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Resistance to pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945/2.
Fastness to rubbing: 
Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, ISO 105 X12.

*Batch to batch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
100% poliéster.
Solidez a la luz: 
4, ISO 105-B02.
Abrasión: 
25.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Resistencia a la formación de pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945/2.
Resistencia al rozamiento: 
Humedo 4 - 5. Seco 4 - 5, ISO 105 X12. 

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Composition: 
100% polyester.
Solidité à là lumière: 
4, ISO 105-B02.
Abrasion: 
25.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Résistance au pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945/2.
Résistance aux frottements: 
Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, ISO 105 X12.

*Des variations tolérables de coloris d’un bain à 
un autre peuvent se manifester.

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: ���HS�N�

12

1711

4 616 10

30º

Anti stain
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C2 — RENO

25

37 8 96

78

56

69775

47 5

51

Composition: 
100% P.V.C.
Light fastness: 
6 - 7, ISO 105 B02.
Abrasion: 
45.000 Martindale EN ISO 12947.
Breaking strength: 
8BSQ����/��8FGU����/�&/�*40���������t�6/&�&/�
ISO 1421.
Tear strength: 
Warp 50,16% N. Weft 65,16% N EN ISO 13937-3.
Resistance to pilling: 
5, ISO 12945-2.
Fastness to rubbing: 
Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, ISO 105 X12.
Flammability: 
6/&���&/�������������t�#4������t�&/������������*3�

*Batch to batch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
100% P.V.C.
Solidez a la luz: 
6 - 7, ISO 105 B02.
Abrasión: 
45.000 Martindale EN ISO 12947.
Resistencia a la rotura: 
6SEJNCSF����/��5SBNB����/�&/�*40���������t�
UNE-EN ISO 1421.
Resistencia a los desgarros: 
Urdimbre 50,16% N. Trama 65,16% N EN ISO 13937-3.
R. a la formación de pilling: 
5, ISO 12945-2.
Resistencia al rozamiento: 
Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, ISO 105 X12.
Inflamabilidad: 
6/&���&/�������������t�#4������t�&/������������*3�

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Composition: 
100% P.V.C.
Solidité à là lumière: 
6 - 7, ISO 105 B02.
Abrasion: 
45.000 Martindale EN ISO 12947.
Résistance à la rupture: 
8BSQ����/��5SBNF����/�&/�*40���������t�6/&�&/�
ISO 1421.
Résistance à ka déchirure: 
Warp 50,16% N. Trame 65,16% N EN ISO 13937-3.
Résistance au pilling: 
5, ISO 12945-2.
Résistance aux frottements: 
Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, ISO 105 X12.
Inflammabilité: 
6/&���&/�������������t�#4������t�&/������������*3�

*Des variations tolérables de coloris d´un bain à 
un autre peuvent se manifester. 

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 550gr/m2
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C3 — OMM

Composition: 
100% polyurethane.
Light fastness: 
>=6, EN ISO 105-B02.
Tensile strength: 
Weft 670 N/cm. Warp 490 N/cm, ISO 13934-2.
Tear strength: 
Weft 40 N/cm. Warp 35 N/cm, ISO 13937-3.
Seam slippage resistance: 
Weft 2,5mm. Warp 3,0mm, ISO 13936-2.
Flexiones bally: 
>100.000 cycles, DIN EN ISO 32100/DIN 53359.
Abrasion: 
>250.000 Martindale, ISO 12947-2.
Colour fastness to rubbing: 
Dry 5. Wet 5, EN ISO 105-X12.
Flammability: 
6/&���&/�������������t�#4������QBSU���

*Batch to catch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
100% poliuretano.
Solidez a la luz: 
>=6, EN ISO 105-B02.
Resistencia a la tracción: 
Trama 670 N/cm. Urdimbre 490 N/cm, ISO 13934-2.
Resistencia al desgarre: 
Trama 40 N/cm. Urdimbre 35 N/cm, ISO 13937-3.
Resistencia de las costuras: 
Trama 2,5mm. Urdimbre 3,0mm, ISO 13936-2.
Flexiones bally: 
>100.000 ciclos, DIN EN ISO 32100/DIN 53359.
Abrasión: 
>250.000 Martindale, ISO 12947-2.
Solidez del color al frote: 
Seco 5. Mojado 5, EN ISO 105-X12.
Inflamabilidad: 
6/&���&/�������������t�#4������QBSUF���

*De tintada a tintada se pueden producir varia-
ciones tolerables de color.

Composition: 
100% polyuréthane.
Solidité à là lumière: 
>=6, EN ISO 105-B02.
Résistance à la traction: 
Trame 670 N/cm. Urdimbre 490 N/cm, ISO 13934-2.
Résistance à la déchirure: 
Trame 40 N/cm. Urdimbre 35 N/cm, ISO 13937-3.
Résistance des coutures: 
Trame 2,5mm. Urdimbre 3,0mm, ISO 13936-2.
Flexions Bally: 
>100.000 cycles, DIN EN ISO 32100/DIN 53359.
Abrasion: 
>250.000 Martindale, ISO 12947-2.
Solidité des couleurs au frottement: 
Sec 5. Humide 5, EN ISO 105-X12.
Inflammabilité: 
6/&���&/�������������t�#4������QBSU���

*Des variations tolérables de coloris d’un bain à 
un autre peuvent se manifester.

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 770gr/m2

123

101 108 137

130

127

110

120

140 1300

142 167115 154 170

185 189 191 182
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C3 — ERA

2

12 08 20

3

19

1621

1311

9

Composition: 
100% polyester.
Light fastness: 
5, EN ISO 105 B02.
Abrasion: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Fastness to rubbing: 
Wet 4. Dry 4, ISO 105 X12.
Flammability: 
#4�&/��������t�#4�&/��������t�#4������

*Batch to batch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
100% poliéster.
Solidez a la luz: 
5, EN ISO 105 B02.
Abrasión: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Resistencia al rozamiento: 
Humedo 4. Seco 4, ISO 105 X12.
Inflamabilidad: 
#4�&/��������t�#4�&/��������t�#4������

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Composition: 
100% polyester.
Solidité à là lumière: 
5, EN ISO 105 B02.
Abrasion: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Résistance aux frottements: 
Sec 4. Humide 4, ISO 105 X12.
Inflammabilité: 
#4�&/��������t�#4�&/��������t�#4������

*Des variations tolérables de coloris d´un bain à 
un autre peuvent se manifester. 

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 320gr/m2

1 6
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Composition: 
100% recycled polyester.
Light fastness: 
6, EN ISO 105 B02.
Abrasión: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Resistance to pilling: 
5, ISO 12945-2.
Fastness to rubbing: 
Wet 4. Dry 4, ISO 105 X12.
Flammability: 
#4�&/��������t�#4�&/��������t�#4������-PX�)B[BSE�
t�#4������TFDUJPO���JHOJUJPO�TPVSDF���t�#4������
.FEJVN�)B[BSE�t�6/*��������6/*������$MBTT���t�
/'�1��������.��t�/'�%��������t�%*/������#��
Environment: 
3FDZDMFE�t�&6�&DPMBCFM�

*Batch to batch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
100% poliéster reciclado.
Solidez a la luz: 
6, EN ISO 105 B02.
Abrasión: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
R. a la formación de pilling: 
5, ISO 12945-2.
Resistencia al rozamiento: 
Humedo 4. Seco 4, ISO 105 X12.
Inflamabilidad: 
#4�&/��������t�#4�&/��������t�#4������-PX�)B[BSE�
t�#4������TFDUJPO���JHOJUJPO�TPVSDF���t�#4������
.FEJVN�)B[BSE�t�6/*��������6/*������$MBTT���t�
/'�1��������.��t�/'�%��������t�%*/������#��
Medio ambiente: 
3FDJDMBEP�t�&6�&DPMBCFM�

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Composition: 
100% polyester recyclé.
Solidité à là lumière: 
6, EN ISO 105 B02.
Abrasion: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Résistance au pilling: 
5, ISO 12945-2.
Résistance aux frottements: 
Sec 4. Humide 4, ISO 105 X12.
Inflammabilité: 
#4�&/��������t�#4�&/��������t�#4������-PX�)B[BSE�
t�#4������TFDUJPO���JHOJUJPO�TPVSDF���t�#4������
.FEJVN�)B[BSE�t�6/*��������6/*������$MBTT���t�
/'�1��������.��t�/'�%��������t�%*/������#��
Environnement: 
3FDZDMÏ�t�&6�&DPMBCFM�

*Des variations tolérables de coloris d´un bain à 
un autre peuvent se manifester.

C3 — XTREME

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm 
WEIHT/ PESO/ POID: 310gr/m2

91 108 77 96 74

26 8284 174169

9 81 173

7679106

60º
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by
C3 — MEDLEY

6100468002

64019 6600865011

6100367002

6099966010

62002

Composition: 
100% polyester.
Light fastness: 
5 - 7, EN ISO 105 B02.
Abrasion: 
75.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Resistance to pilling: 
4, EN ISO 12945-2.
Fastness to rubbing: 
Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, ISO 105 X12.
Flammability: 
#4�&/����������t�#4�&/��������DJHBSFUUF�t�#4������
1BSU����
��$JHBSFUUF���NBUDI�t�$BMJGPSOJB�#VMMFUJO�
$"-�����&�$MBTT���t�$MBTT�6OP�6/*������$MBTT��*�
&..&�t�$"�5#����������t�½/03.�#������#��
�����2��6,�

*Batch to catch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
100% poliéster.
Solidez a la luz: 
5 - 7, EN ISO 105 B02.
Abrasión: 
75.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Resistencia a la formación de pilling: 
4, EN ISO 12945-2.
Resistencia al rozamiento: 
Humedo 4 - 5. Seco 4 - 5, ISO 105 X12.
Inflamabilidad: 
#4�&/����������t�#4�&/��������DJHBSFUUF�t�#4������
1BSU����
��$JHBSFUUF���NBUDI�t�$BMJGPSOJB�#VMMFUJO�
$"-�����&�$MBTT���t�$MBTT�6OP�6/*������$MBTT��*�
&..&�t�$"�5#����������t�½/03.�#������#��
�����2��6,�

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Composition: 
100% polyester.
Solidité à là lumière: 
5 - 7, EN ISO 105 B02.
Abrasion: 
75.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Résistance aux frottements: 
4, EN ISO 12945-2.
Résistance aux frottements: 
Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, ISO 105 X12.
Inflammabilité: 
#4�&/����������t�#4�&/��������DJHBSFUUF�t�#4������
1BSU����
��$JHBSFUUF���NBUDI�t�$BMJGPSOJB�#VMMFUJO�
$"-�����&�$MBTT���t�$MBTT�6OP�6/*������$MBTT��*�
&..&�t�$"�5#����������t�½/03.�#������#��
�����2��6,�

*Des cariations tolérables de coloris d’un bain à 
un autre peuvent se manifester.

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm 
WEIHT/ PESO/ POID: 510gr/m260º shrinkage max. 1%

60º

74º shrinkage max. 3%

74º
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C4 — STEP

2440 - 36012 2440 - 61103 2440 - 62057 2440 - 68119 2440 - 68121

2442 - 63075 2442 - 61103 2442 - 681212442 - 62057 2442 - 68119

2440 - 67004 2440 - 65011 2440 - 66019 2440 - 60999

2442 - 67004 2442 - 65011 2442 - 600112442 - 66019

by

Composition: 
100% trevira CS.
Light fastness: 
5 - 7, ISO 105 B02.
Abrasion: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Resistance to pilling: 
4 - 5, ISO 12945-2.
Fastness to rubbing: 
Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, ISO 105 X12.
Flammability: 
$BMJGPSOJB�#VMMFUJO�$"-�����&�$MBTT���t�*.0�.4$�
����	��
�"OOFY���QBSU���t�.&%�$FSUJmDBUF�*.0�t�
%*/������#��t�/'1����������������.��t�#4�&/�
���������t�#4������1BSU����
��$JHBSFUUF���NBUDI�t�#4�
�����$SJC���t�$MBTT�6OP�6/*������$MBTT���*�&..&�t�
½/03.�#������#�������2��6,�t�'"3�+"3��������
	B
�	J
�	JJ
�t�#4������.FEJVN�)B[BSE�t�".������/'�%�
�������t��$MBTT�6OP�6/*������$MBTT���*�&..&�
Environment: 
0FLP�5FY�t�&6�&DPMBCFM�t������GSFF�PG�IFBWZ�NFUBMT�

Composición: 
100% trevira CS.
Solidez a la luz: 
5 - 7, ISO 105 B02.
Abrasión: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
R. a la formación de pilling: 
4 - 5, ISO 12945-2.
Resistencia al rozamiento: 
Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, ISO 105 X12.
Inflamabilidad: 
$BMJGPSOJB�#VMMFUJO�$"-�����&�$MBTT���t�*.0�.4$�
����	��
�"OOFY���QBSU���t�.&%�$FSUJmDBUF�*.0�t�
%*/������#��t�/'1����������������.��t�#4�&/�
���������t�#4������1BSU����
��$JHBSFUUF���NBUDI�t�#4�
�����$SJC���t�$MBTT�6OP�6/*������$MBTT���*�&..&�t�
½/03.�#������#�������2��6,�t�'"3�+"3��������
	B
�	J
�	JJ
�t�#4������.FEJVN�)B[BSE�t�".������/'�%�
�������t��$MBTT�6OP�6/*������$MBTT���*�&..&�
Medio ambiente: 
0FLP�5FY�t�&6�&DPMBCFM�t������GSFF�PG�IFBWZ�NFUBMT���

Composition: 
100% trevira CS.
Solidité à là lumière: 
5 - 7, ISO 105 B02.
Abrasion: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Résistance au pilling: 
4 - 5, ISO 12945-2.
Résistance aux frottements: 
Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, ISO 105 X12.
Inflammabilité: 
$BMJGPSOJB�#VMMFUJO�$"-�����&�$MBTT���t�*.0�.4$�
����	��
�"OOFY���QBSU���t�.&%�$FSUJmDBUF�*.0�t�
%*/������#��t�/'1����������������.��t�#4�&/�
���������t�#4������1BSU����
��$JHBSFUUF���NBUDI�t�#4�
�����$SJC���t�$MBTT�6OP�6/*������$MBTT���*�&..&�t�
½/03.�#������#�������2��6,�t�'"3�+"3��������
	B
�	J
�	JJ
�t�#4������.FEJVN�)B[BSE�t�".������/'�%�
�������t��$MBTT�6OP�6/*������$MBTT���*�&..&�
Environnement: 
0FLP�5FY�t�&6�&DPMBCFM�t������GSFF�PG�IFBWZ�NFUBMT����

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm 
WEIHT/ PESO/ POID: 470gr/m2

60º shrinkage max. 3%

60º
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C4 — ASPECT

31 15 17 18

4 8

14

2 1

Composition: 
75% trevira, 25% polyester.
Light fastness: 
5, EN ISO 105 B02.
Abrasión: 
35.000 Martindale EN ISO 12947.
Fastness to rubbing: 
Wet 4. Dry 4, ISO 105 X12.
Flammability: 
#4�&/��������t�#4�&/��������t�#4������-PX�)B[BSE�
t�#4������.FEJVN�)B[BSE�t�#4������TFDUJPO���
JHOJUJPO�TPVSDF���t�%*/������#��t�6/*������DMBTTF���
*.�t��½/03.�#��������"������

*Batch to batch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
75% trevira, 25% poliéster.
Solidez a la luz: 
5 - 7, EN ISO 105 B02.
Abrasión: 
35.000 Martindale EN ISO 12947.
Resistencia al rozamiento: 
Húmedo 4. Seco 4, ISO 105 X12.
Inflamabilidad: 
#4�&/��������t�#4�&/��������t�#4������-PX�)B[BSE�
t�#4������.FEJVN�)B[BSE�t�#4������TFDUJPO���
JHOJUJPO�TPVSDF���t�%*/������#��t�6/*������DMBTTF���
*.�t��½/03.�#��������"������

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Composition: 
75% trevira, 25% polyester.
Solidité à là lumière: 
5 - 7, EN ISO 105 B02.
Abrasion: 
35.000 Martindale EN ISO 12947.
Résistance aux frottements: 
Sec 4. Humide 4, ISO 105 X12.
Inflammabilité: 
#4�&/��������t�#4�&/��������t�#4������-PX�)B[BSE�
t�#4������.FEJVN�)B[BSE�t�#4������TFDUJPO���
JHOJUJPO�TPVSDF���t�%*/������#��t�6/*������DMBTTF���
*.�t��½/03.�#��������"������
 
*Des variations tolérables de coloris d´un bain à 
un autre peuvent se manifester. 

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 325gr/m260º

6

24 26 19 25
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C4 — FUSION

40

53

45 46

7

2436

49

2031

8

33

51

Composition: 
60% new wool, 40% polypropylene.
Lightfastness: 
5 - 6, ISO 105-B02.
Abrasion: 
�������.BSUJOEBMF�&/�*40�������t����
�&/�*40�
12947/2, EN 14465 / EN ISO 105-A02.
Resistance to pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945/2.
Fastness to rubbing: 
Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, ISO 105 X12.
Flammability: 
#4���������t�&/����������t�#4�����-PX�IB[BSE�t�
#4�����.FEJVN�IB[BSE�t�$"-�5#�*����TFDU�*������t��
NFPA 260:2013.
Environment: 
0FLP�5FY�t�*40�������t������GSFF�PG�IFBWZ�NFUBMT�

*Batch to batch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
60% lana virgen, 40% polipropileno.
Solidez a la luz: 
5 - 6, ISO 105-B02.
Abrasión: 
�������.BSUJOEBMF�&/�*40�������t����
�&/�*40�
12947/2, EN 14465 / EN ISO 105-A02.
Resistencia a la formación de pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945/2.
Resistencia al rozamiento: 
Húmedo 4 - 5. Seco 4 - 5, ISO 105 X12. 
Inflamabilidad:  
#4���������t�&/����������t�#4�����-PX�IB[BSE�t�
#4�����.FEJVN�IB[BSE�t�$"-�5#�*����TFDU�*������t��
NFPA 260:2013.
Medio ambiente: 
0FLP�5FY�t�*40�������t������MJCSF�EF�NFUBMFT�
pesados.

*De tintada a tintada se pueden producir varia-
ciones tolerables de color.

Composition: 
60% laine, 40% polypropylène.
Solidité à là lumière: 
5 - 6, ISO 105-B02.
Abrasion: 
�������.BSUJOEBMF�&/�*40�������t����
�&/�*40�
12947/2, EN 14465 / EN ISO 105-A02.
Résistance au pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945/2.
Résistance aux frottements: 
Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, ISO 105 X12.
Inflammabilité: 
#4���������t�&/����������t�#4�����-PX�IB[BSE�t�
#4�����.FEJVN�IB[BSE�t�$"-�5#�*����TFDU�*������t��
NFPA 260:2013.
Environnement: 
0FLP�5FY�t�*40�������t������GSFF�PG�IFBWZ�
metals.

*Des cariations tolérables de coloris d’un bain à 
un autre peuvent se manifester.

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: 750gr/m2

61 63

40º
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C4 — SILVER

5 4024 9 1010 1077

9002 3007 40015020 6062

2016

Composition: 
Topcoat: 100% vinyl. Backing: 100% polyester. 
Light fastness: 
�����
�%*/������������IPVST�QBTB�
Abrasion: 
300.000 Martindale EN ISO 12947.
Characteristics: 
"OUJNJDSPCJBM�QSPUFDUJPO�t�"OJCBDUFSJBM�QSPUFDUJPO�
t�"OUJNZDPUJD�QSPUFDUJPO��t�3FTJTUBODF�UP�TQJUUJOH�
BOE�SFTQJSBUJPO��6SJOF�SFTJTUBODF��#MPPE�SFTJTUBODF��t�
8BUFSQSPPG��t�0JM�SFTJTUBODF�	4VOnPXFS�PJM
�
Flammability: 
/'�1����������.��t�&/�����
�1BSU�������t�%*/������#��
t�½/03.�#�����
�(SVQQF�����4DIXFSCSFOOCBSFT�
7FSIBMUFO�t�½/03.�"�����
�5FJM��
�2VBMNCJMEVOHT-
LMBTTF�2���TDIXBDIRVBMNFOE�t��*.0�"�����	��
�
"OOFY��
��
��BOE��
��t�	.&%
�$PVODJM�%JSFDUJWF�������
&$�PO�NBSJOF�FRVJQNFOU�t��6/*������	����
���6/*�
�����'"*�	����
�$MBTTF����*.�	VOP�*�&..&
�t�6/&�
����������*3�.��t�&/��������������"*������4BGFUZ�
PG�5PZT���1BSU����'MBNNBCJMJUZ�t�%JSFDUJWF�������$&�t�
'.744�����t�'"3��������

*Order to order variations may occur within 
commercial tolerances.

Composición: 
Capa: 100% vinyl. Soporte: 100% polyester.   
Solidez a la luz: 
�����
�%*/������������IPSBT�QBTB�
Abrasión: 
300.000 Martindale EN ISO 12947.
Características: 
1SPUFDDJØO�BOUJNJDSPCJBOB�t�1SPUFDDJØO�BOUJCBDUFSJB-
OB�t�1SPUFDDJØO�BOUJNJDØUJDB��t�3FTJTUFODJB�B�MB�USBOT-
QJSBDJØO
�B�MB�TBMJCB�IVNBOB
�PSJOB
�TBOHSF
�BDFJUFT�EF�
HJSBTPM��t�*NQFSNFBCJMJEBE�
Inflamabilidad: 
/'�1����������.��t�&/�����
�1BSU�������t�%*/������#��
t�½/03.�#�����
�(SVQQF�����4DIXFSCSFOOCBSFT�
7FSIBMUFO�t�½/03.�"�����
�5FJM��
�2VBMNCJMEVOHT-
LMBTTF�2���TDIXBDIRVBMNFOE�t��*.0�"�����	��
�
"OOFY��
��
��BOE��
��t�	.&%
�$PVODJM�%JSFDUJWF�������
&$�PO�NBSJOF�FRVJQNFOU�t��6/*������	����
���6/*�
�����'"*�	����
�$MBTTF����*.�	VOP�*�&..&
�t�6/&�
����������*3�.��t�&/��������������"*������4BGFUZ�
PG�5PZT���1BSU����'MBNNBCJMJUZ�t�%JSFDUJWF�������$&�t�
'.744�����t�'"3��������

*De una partida a otra se pueden producir varia-
ciones tolerables de color.

Composition: 
Face  enduction: 100% vinyl. Soporte: 100% polyester.
Solidité à là lumière: 
�����
�%*/������������IFVSFT�QBTB
Abrasion: 
300.000 Martindale EN ISO 12947.
Caracteristiques: 
1SPUFDUJPO�BOUJNJDSPCJFOOF�t�1SPUFDUJPO�BOUJCBDUÏ-
SJFOOF�t�1SPUFDUJPO�BOUJNZDPTJRVF��t�3ÏTJTUBODF�Ë�MB�
transpiration et à la salive, à l´urine, au sang, à l´huile 
UPVSNFTPM��t�*NQFSNÏBCMF�
Inflammabilité: 
/'�1����������.��t�&/�����
�1BSU�������t�%*/������#��
t�½/03.�#�����
�(SVQQF�����4DIXFSCSFOOCBSFT�
7FSIBMUFO�t�½/03.�"�����
�5FJM��
�2VBMNCJMEVOHT-
LMBTTF�2���TDIXBDIRVBMNFOE�t��*.0�"�����	��
�
"OOFY��
��
��BOE��
��t�	.&%
�$PVODJM�%JSFDUJWF�������
&$�PO�NBSJOF�FRVJQNFOU�t��6/*������	����
���6/*�
�����'"*�	����
�$MBTTF����*.�	VOP�*�&..&
�t�6/&�
����������*3�.��t�&/��������������"*������4BGFUZ�
PG�5PZT���1BSU����'MBNNBCJMJUZ�t�%JSFDUJWF�������$&�t�
'.744�����t�'"3��������

*Des variations tolérables de coloris d´une serie 
à un autre peuvent se manifester.

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 137cm
WEIHT/ PESO/ POID:����HS�N�

Anti stain
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C4 — VALENCIA

1 9001 8032 1048 35

9035 4043 50014040 3068

Composition: 
Topcoat: 100% vinyl. Backing: 100% polyester. 
Light fastness: 
6, DIN 54004 1000 hours pasa.
Abrasion: 
300.000 Martindale EN ISO 12947.
Characteristics: 
"OUJNJDSPCJBM�QSPUFDUJPO�t�"OJCBDUFSJBM�QSPUFDUJPO�
t�"OUJNZDPUJD�QSPUFDUJPO��t�3FTJTUBODF�UP�TQJUUJOH�
and respiration. Urine resistance. Blood resistan-
DF��t�8BUFSQSPPG��t�0JM�SFTJTUBODF�	4VOnPXFS�PJM
�
Flammability: 
&/������1BSU�������t�%*/������#��t�6/*������$MBTTF�
����.�t�/'�1����������.��t�6/&�����������*3�.���t�
.744����t�*.0�"�����	��
����������

*Batch to catch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
Capa: 100% vinyl. Soporte: 100% polyester.   
Solidez a la luz: 
6, DIN 54004 1000 horas pasa.
Abrasión: 
300.000 Martindale EN ISO 12947.
Características: 
1SPUFDDJØO�BOUJNJDSPCJBOB�t�1SPUFDDJØO�BOUJCBD-
UFSJBOB�t�1SPUFDDJØO�BOUJNJDØUJDB��t�3FTJTUFODJB�B�
MB�USBOTQJSBDJØO
�B�MB�TBMJCB�IVNBOB
�PSJOB
�TBOHSF
�
BDFJUFT�EF�HJSBTPM��t�*NQFSNFBCJMJEBE�
Inflamabilidad: 
&/������1BSU�������t�%*/������#��t�6/*������$MBTTF�
����.�t�/'�1����������.��t�6/&�����������*3�.���t�
.744����t�*.0�"�����	��
����������

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Composition: 
Face enduction: 100% vinyl. Soporte: 100% polyester.
Solidité à là lumière: 
6, DIN 54004 1000 heures pasa
Abrasion: 
300.000 Martindale EN ISO 12947.
Caracteristiques: 
1SPUFDUJPO�BOUJNJDSPCJFOOF�t�1SPUFDUJPO�BOUJCBD-
UÏSJFOOF�t�1SPUFDUJPO�BOUJNZDPTJRVF��t�3ÏTJTUBODF�
à la transpiration et à la salive, à l´urine, au sang, à 
M}IVJMF�UPVSNFTPM��t�*NQFSNÏBCMF�
Inflammabilité: 
&/������1BSU�������t�%*/������#��t�6/*������$MBTTF�
����.�t�/'�1����������.��t�6/&�����������*3�.���t�
.744����t�*.0�"�����	��
����������

*Des cariations tolérables de coloris d’un bain à 
un autre peuvent se manifester.

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 137cm 
WEIHT/ PESO/ POID: 650gr/m2

Anti stain
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by
C5 — CANVAS

954

964264244

124 174 364

614

684

654

Designer: 
(JVMJP�3JEPMGP�
Composition: 
90% new wool, 10% nylon.
Lightfastness: 
5 - 7, ISO 105-B02.
Abrasion: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Resistance to pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945.
Fire test: 
&/����������t�#4������QBSU���t�#4�����
�JHOJUJPO�
TPVSDF�����t�%*/������#��t�½OPSN�#��2��t�/'�%�
�������t�6/*�������*.�t�64�DBM��5FDI��#VMM������t�*.0�
"����	��
�
Environment: 
$PNQMJFT�XJUI�&6�FDPMBCFM�i5IF�'MPXFSw�t������
free of heavy metals.

*Batch to catch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Diseñador: 
(JVMJP�3JEPMGP�
Composición: 
90% lana virgen, 10% nylon.
Solidez a la luz: 
5 - 7, ISO 105-B02.
Abrasión: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Resistencia a la formación de pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945.
Test de resistencia al fuego: 
&/����������t�#4������QBSU���t�#4�����
�JHOJUJPO�
TPVSDF�����t�%*/������#��t�½OPSN�#��2��t�/'�%�
�������t�6/*�������*.�t�64�DBM��5FDI��#VMM������t�*.0�
"����	��
�
Medio ambiente: 
$VNQMF�DPO�MB�FDPMBCFM�EF�MB�6&�i5IF�'MPXFSw�t��
100% libre de metales pesados.

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Créateur: 
(JVMJP�3JEPMGP�
Composition: 
90% laine, 10% nylon.
Solidité à là lumière: 
5 - 7, ISO 105-B02.
Abrasion: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Résistance au pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945.
Rèsistance au feu: 
&/����������t�#4������QBSU���t�#4�����
�JHOJUJPO�
TPVSDF�����t�%*/������#��t�½OPSN�#��2��t�/'�%�
�������t�6/*�������*.�t�64�DBM��5FDI��#VMM������t�*.0�
"����	��
�
Environnement: 
6&�FDPMBCFM�i5IF�'MPXFSw�t������GSFF�PG�IFBWZ�
metals.

*Des cariations tolérables de coloris d’un bain à 
un autre peuvent se manifester.

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm. 
WEIHT/ PESO/ POID:����HS�N�

794

424 454
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by
C5 — REMIX 2

183 163 143

Designer: 
(JVMJP�3JEPMGP�
Composition: 
90% new wool, 10% nylon.
Lightfastness: 
5 - 7 ISO 105-B02.
Abrasion: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Resistance to pilling: 
3 - 4, EN ISO 12945.
Fire test: 
&/����������t�#4�����
�JHOJUJPO�TPVSDF�����t�½OPSN�
#��2��t�/'�%��������t�6/*�����
��*.�t�"4�/;4�
�����DMBTT���t�$BM��5FDI��#VMM�����
�4FD��&�t�*.0�
"����	��
�
Environment: 
$PNQMJFT�XJUI�&6�FDPMBCFM�i5IF�'MPXFSw�t������
free of heavy metals.

*Batch to catch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Diseñador: 
(JVMJP�3JEPMGP�
Composición: 
90% lana virgen, 10% nylon.
Solidez a la luz: 
5 - 7 ISO 105-B02.
Abrasión: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Resistencia a la formación de pilling: 
3 - 4, EN ISO 12945.
Test de resistencia al fuego: 
&/����������t�#4�����
�JHOJUJPO�TPVSDF�����t�½OPSN�
#��2��t�/'�%��������t�6/*�����
��*.�t�"4�/;4�
�����DMBTT���t�$BM��5FDI��#VMM�����
�4FD��&�t�*.0�
"����	��
�
Medio ambiente: 
$VNQMF�DPO�MB�FDPMBCFM�EF�MB�6&�i5IF�'MPXFSw�t��
100% libre de metales pesados.

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Créateur: 
(JVMJP�3JEPMGP�
Composition: 
90% laine, 10% nylon.
Solidité à là lumière: 
5 - 7 ISO 105-B02.
Abrasion: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Résistance au pilling: 
3 - 4, EN ISO 12945.
Test de resistencia al fuego: 
&/����������t�#4�����
�JHOJUJPO�TPVSDF�����t�½OPSN�
#��2��t�/'�%��������t�6/*�����
��*.�t�"4�/;4�
�����DMBTT���t�$BM��5FDI��#VMM�����
�4FD��&�t�*.0�
"����	��
�
Environnement: 
6&�FDPMBCFM�i5IF�'MPXFSw�t������GSFF�PG�IFBWZ�
metals.

*Des cariations tolérables de coloris d’un bain à 
un autre peuvent se manifester.

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR:����DN�
WEIHT/ PESO/ POID: 415gr/m2

773 743 733 823

682

662 653 443 433 933

123954 233 223
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C5 — LUNA/EUROPOST

LUNA 4011

LUNA 4010LUNA 4009

LUNA 4605LUNA 4703

LUNA 4101

LUNA 4301

LUNA 4502

LUNA 4111

LUNA 4204 LUNA 4006

Composition: 
Luna 90% wool, 10% polyamide
Europost 100% wool
Light fastness: 
5 - 6, EN ISO 105-B02.
Abrasion resistance: 
Luna 70.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Europost 50.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Resistance to Pilling:
Luna 3 - 4, EN ISO 12945-2.
Europost 5, EN ISO 12945-2.
Dye fastness to rubbing: 
Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, EN ISO 105x12.
Flammability:
6/&�&/�*40������������t�#4����������t�#4�����
TDSJC���t�%*/������#��t�/'1���������.��t�*.0�3FT��
"����	��
�t�'"3��������	C
�
Environment:
�0FLP�5FY�t�&6�&DPMBCFM�t������GSFF�PG�IFBWZ�
metals.

*Batch to batch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
Luna 90% lana, 10% poliamida
Europost 100% lana
4PMJEF[�B�MB�MV[��
5 - 6, EN ISO 105-B02.
Resistencia a la abrasión: 
Luna 70.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Europost 50.000 Martindale EN ISO 12947-2.
R. a la formación de Pilling:
Luna 3 - 4, EN ISO 12945-2.
Europost 5, EN ISO 12945-2.
Solidez de las tinturas al frote: 
Seco 4 - 5. Mojado 4 - 5, EN ISO 105x12.
Inflamabilidad:
6/&�&/�*40������������t�#4����������t�#4�����
TDSJC���t�%*/������#��t�/'1���������.��t�*.0�3FT��
"����	��
�t�'"3��������	C
�
Medio ambiente: 
0FLP�5FY�t�&6�&DPMBCFM�t������GSFF�PG�IFBWZ�
metals.

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Composición: 
Luna 90% laine, 10% polyamide
Europost 100% laine
Solidité a là lumière: 
5 - 6, EN ISO 105-B02.
Résistance à l’ abrasion: 
Luna 70.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Europost 50.000 Martindale EN ISO 12947-2.
Résistance au Pilling:
Luna 3 - 4, EN ISO 12945-2.
Europost 5, EN ISO 12945-2.
Rèsistance au frottement: 
Sec 4 - 5. Humide 4 - 5, EN ISO 105x12.
Inflammabilité:
6/&�&/�*40������������t�#4����������t�#4�����
TDSJC���t�%*/������#��t�/'1���������.��t�*.0�3FT��
"����	��
�t�'"3��������	C
�
Environnement: 
0FLP�5FY�t�&6�&DPMBCFM�t������GSFF�PG�IFBWZ�
metals. 

*Des variations tolérables de coloris d’un bain à 
un autre peuvent se manifester.

EUROPOST 66118

EUROPOST 63073

EUROPOST 61107 EUROPOST 61004

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm
WEIHT/ PESO/ POID: Luna ���HS�N���Europost ���HS�N�
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C6 — STEEL CUT TRIO 2

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm. 
WEIHT/ PESO/ POID: 770gr/m2

by

Designer: 
'SBOT�%JKLNFJKFS�BOE�(JVMJP�3JEPMGP�
Composition: 
90% new wool, 10% nylon.
Lightfastness: 
5-7 ISO 105-B02.
Abrasion: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Resistance to pilling: 
3-4, EN ISO 12945.
Fire test: 
&/����������t�#4�����
�JHOJUJPO�TPVSDF�������t�%*/������
#��t�½OPSN�#��2��t�/'�%��������t�*UBMJBO�$MBTT��*.�t��
64�$BM��5FDI��#VMM�����
�4FD��&�t�*.0�"�����	��
�
Environment: 
Complies with EU ecolabel “The Flower”.

*Batch to batch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Diseñador: 
'SBOT�%JKLNFJKFS�BOE�(JVMJP�3JEPMGP�
Composición: 
90% lana virgen, 10% nylon.
Solidez a la luz: 
5-7 ISO 105-B02.
Abrasión: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Resistencia a la formación de pilling: 
3-4, EN ISO 12945.
Test de resistencia al fuego: 
&/����������t�#4�����
�JHOJUJPO�TPVSDF�������t�%*/������
#��t�½OPSN�#��2��t�/'�%��������t�*UBMJBO�$MBTT��*.�t��
64�$BM��5FDI��#VMM�����
�4FD��&�t�*.0�"�����	��
�
Medio ambiente: 
Cumple con la ecolabel de la UE “The Flower”.

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Créateur: 
'SBOT�%JKLNFJKFS�BOE�(JVMJP�3JEPMGP�
Composition: 
90% laine, 10% nylon.
Solidité à là lumière: 
5 - 7 ISO 105-B02
Abrasion: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Résistance au pilling: 
3 - 4, EN ISO 12945.
Rèsistance au feu: 
&/����������t�#4�����
�JHOJUJPO�TPVSDF�������t�%*/������
#��t�½OPSN�#��2��t�/'�%��������t�*UBMJBO�$MBTT��*.�t��
64�$BM��5FDI��#VMM�����
�4FD��&�t�*.0�"�����	��
�
Environnement: 
UE ecolabel “The Flower”.

*Des variations tolérables de coloris d´un bain à 
un autre peuvent se manifester.

133 205 253 413 515

124 144 353565 645

453 415 883915 733
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by
C6 — FIORD

191 151 121 551 591

371 271 961251 951

Designer: 
Louise Sigvardt & Tone Barnung.
Composition: 
����OFX�XPPM
����OZMPO�
Lightfastness: 
5 - 6 ISO 105-B02.
Abrasion: 
60.000 Martindale EN ISO 12947.
Resistance to pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945.
Fire test: 
#4������QBSU���t�%*/������#��t��&/����������t�*.0�
'51�$PEF������1BSU���t�/'�%��������t��6/*������
�*.�t��64�$BM��#VMM�����������
Environment: 
Complies with EU ecolabel “The Flower”.

*Batch to catch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Diseñador: 
Louise Sigvardt & Tone Barnung.
Composición: 
����MBOB�WJSHFO
����OZMPO�
Solidez a la luz: 
5 - 6 ISO 105-B02.
Abrasión: 
60.000 Martindale EN ISO 12947.
Resistencia a la formación de pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945.
Test de resistencia al fuego: 
#4������QBSU���t�%*/������#��t��&/����������t�*.0�
'51�$PEF������1BSU���t�/'�%��������t��6/*������
�*.�t��64�$BM��#VMM�����������
Medio ambiente: 
Cumple con la ecolabel de la UE “The Flower”.

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Créateur: 
Louise Sigvardt & Tone Barnung.
Composition: 
����MBJOF
����OZMPO�
Solidité à là lumière: 
5 - 6 ISO 105-B02
Abrasion: 
60.000 Martindale EN ISO 12947.
Résistance au pilling: 
4 - 5, EN ISO 12945.
Rèsistance au feu: 
#4������QBSU���t�%*/������#��t��&/����������t�*.0�
'51�$PEF������1BSU���t�/'�%��������t��6/*������
�*.�t��64�$BM��#VMM�����������
Environnement: 
UE ecolabel “The Flower”.

*Des cariations tolérables de coloris d’un bain à 
un autre peuvent se manifester.

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 140cm. 
WEIHT/ PESO/ POID: 500gr/m2

451 771751



26

by
C7 — HALLINGDAL

733 773

180

Designer: 
/BOOB�%JU[FM�
Composition: 
70% new wool, 30% viscose.
Lightfastness: 
5 - 7 ISO 105-B02.
Abrasion: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Resistance to pilling: 
3, EN ISO 12945.
Fire test:  
"4�/;4��������t�"4�/;4������t�#4������$SJC���
t�#4�����QBSU���t�%*/������#��t�&/����������t�*.0�
'51�$PEF�������1BSU���t�/'�%��������t�/'1"�����
t�½OPSN�#��2��t�4/�������������XJUI�USFBUNFOU�t�
6/*�������*.�t�64�$BM��#VMM������o�����
Environment: 
Complies with EU ecolabel “The Flower”.

*Batch to catch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Diseñador: 
/BOOB�%JU[FM�
Composición: 
70% lana virgen, 30% viscosa.
Solidez a la luz: 
5 - 7 ISO 105-B02.
Abrasión: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Resistencia a la formación de pilling: 
3, EN ISO 12945.
Test de resistencia al fuego:  
"4�/;4��������t�"4�/;4������t�#4������$SJC���
t�#4�����QBSU���t�%*/������#��t�&/����������t�*.0�
'51�$PEF�������1BSU���t�/'�%��������t�/'1"�����
t�½OPSN�#��2��t�4/�������������XJUI�USFBUNFOU�t�
6/*�������*.�t�64�$BM��#VMM������o�����
Medio ambiente: 
Cumple con la ecolabel de la UE “The Flower”.

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Créateur: 
/BOOB�%JU[FM�
Composition: 
70% laine, 30% viscose.
Solidité à là lumière: 
5 - 7 ISO 105-B02
Abrasion: 
100.000 Martindale EN ISO 12947.
Résistance au pilling: 
3, EN ISO 12945.
Rèsistance au feu: 
"4�/;4��������t�"4�/;4������t�#4������$SJC���
t�#4�����QBSU���t�%*/������#��t�&/����������t�*.0�
'51�$PEF�������1BSU���t�/'�%��������t�/'1"�����
t�½OPSN�#��2��t�4/�������������XJUI�USFBUNFOU�t�
6/*�������*.�t�64�$BM��#VMM������o�����
Environnement: 
UE ecolabel “The Flower”.

*Des cariations tolérables de coloris d’un bain à 
un autre peuvent se manifester.

WIDHT/ ANCHO/ LARGEUR: 130cm 
WEIHT/ PESO/ POID: 795gr/m2

110 116 126 968

368

200 407 420 227 687

130100 123 376
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Maintenance: Wash with neutral soap and water or whith a cleaning product for leather.
Mantenimiento:�-B�MJNQJF[B�EF�MB�QJFM�EFCF�IBDFSTF�DPO�BHVB�Z�KBCØO�OFVUSP
�P�QSPEVDUPT�BQUPT�QBSB�MB�QJFM�
Nettoyage: Le nettoyage de la peau doit se faire avec du savont neutr et de l’eau, ou avec des produits pour la peau.

C10 — PIEL

Composition: 
Cow leather.
Light fastness: 
≥4/5, UNI EN ISO 105B02.
Fastness to rubbing: 
Wet ≥��	����DZDMFT
��%SZ�≥��	����DZDMFT
��1FSTQJSBUJPO�
≥��	���DZDMFT

�6/*�&/�*40���������������������	Q)�
��
Tear strength: 
>20N, EN ISO 3377-1.
Determination of PH: 
>3,5N, EN ISO 4045.
Adhesion of the finish: 
≥2, UNI EN ISO 11644.
Determination of dry flex resistance: 
Without damage, UNI EN ISO 5402.
Fire resistance: 
*HOJUJPO�TPVSDF���	DJHBSFUUF

�#4������������ 
*HOJUJPO�TPVSDF���	NBUDI

�#4�&/���������������
Thickness: 
0,9 - 1,1mm.
Average surface: 
4,5m².

*Batch to batch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
Piel bovina.
Solidez a la luz: 
≥4/5, UNI EN ISO 105B02.
Resistencia al rozamiento: 
Húmedo ≥��	����DJDMPT
��4FDP�≥��	����DJDMPT
��&O�TVEPS�
≥��	���DJDMPT

�6/*�&/�*40���������������������	Q)�
��
Resistencia a los desgarros: 
>20N, EN ISO 3377-1.
PH del extracto acuoso: 
>3,5N, EN ISO 4045.
Adhesión del acabado en seco: 
>2, UNI EN ISO 11644.
Resistencia a la flexión en seco: 
Sin daño, UNI EN ISO 5402. 
Resistencia al fuego: 
'VFOUF�EF�JHOJDJØO���	DJHBSSJMMP

�#4������������
'VFOUF�EF�JHOJDJØO���	DFSJMMB

�#4�&/���������������
Espesor: 
0,9 - 1,1mm.
Superfici media: 
4,5m².

*De tintada a tintada se pueden producir variacio-
nes tolerables de color.

Composition: 
Peau de bovin.
Solidité à la lumière: 
≥4/5, UNI EN ISO 105B02.
Rèsistance aux frottements: 
Humide ≥��	����DZDMFT
��4FD�≥��	�����DZDMFT
��5SBOTQJSB-
tion ≥��	���DZDMFT

�6/*�&/�*40���������������������	Q)�
��
Résistance à ka déchirure: 
>20N, EN ISO 3377-1.
Détérmination du PH: 
>3,5N, EN ISO 4045.
Adhérence de la finition: 
≥2, UNI EN ISO 11644.
Résistance à la flexion: 
Without damage, UNI EN ISO 5402. 
Résistance au feu: 
4PVSDF�EhJOnBNNBUJPO���	DJHBSFUUF

�#4������������PV�
TPVSDF�EhJOnBNNBUJPO���	NBUDI

�#4�&/���������������
Epaisseur: 
0,9 - 1,1mm.
Average surface: 
4,5m².

*Des variations tolérables de coloris d´un bain à 
un autre peuvent se manifester.

207 219 208 209

224 201 214

204

216 203

218
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C11 — PIEL

Maintenance: Wash with neutral soap and water or whith a cleaning product for leather.
Mantenimiento:�-B�MJNQJF[B�EF�MB�QJFM�EFCF�IBDFSTF�DPO�BHVB�Z�KBCØO�OFVUSP
�P�QSPEVDUPT�BQUPT�QBSB�MB�QJFM�
Nettoyage: Le nettoyage de la peau doit se faire avec du savont neutr et de l’eau, ou avec des produits pour la peau.

Composition: 
Cow leather.
Light fastness: 
≥5, UNI EN ISO 105B02.
Fastness to rubbing: 
Wet ≥��	����DZDMFT
��%SZ�≥��	����DZDMFT
��1FSTQJ-
ration ≥��	���DZDMFT

�6/*�&/�*40����������������
Tear strength: 
≥20N, EN ISO 3377-1.
Determination of PH: 
≥3,5≤0,7 EN ISO 4045.
Adhesion of the finish: 
≥2,5N / 10mm, UNI EN ISO 11644.
Determination of dry flex resistance: 
>50.000 ciclos, UNI EN ISO 5402-1. 
Fire resistance: 
*HOJUJPO�TPVSDF���	DJHBSFUUF

�JHOJUJPO�TPVSDF���
	NBUDI

�#4������������
Thickness: 
0,9 - 1,1mm.
Average surface: 
�
�����
�N².

*Batch to batch variations may occur within com-
mercial tolerances.

Composición: 
Piel bovina.
Solidez a la luz: 
≥5, UNI EN ISO 105B02.
Resistencia al rozamiento: 
Húmedo ≥��	����DJDMPT
��4FDP�≥��	����DJDMPT
��&O�
sudor ≥��	���DJDMPT

�6/*�&/�*40����������������
Resistencia a los desgarros: 
≥20N, EN ISO 3377-1.
PH del extracto acuoso: 
≥3,5≤0,7 EN ISO 4045.
Adhesión del acabado en seco: 
≥2,5N / 10mm, UNI EN ISO 11644.
Resistencia a la flexión en seco: 
>50.000 ciclos, UNI EN ISO 5402-1. 
Resistencia al fuego: 
'VFOUF�EF�JHOJDJØO���	DJHBSSJMMP

�GVFOUF�EF�JHOJDJØO�
��	DFSJMMB

�#4������������
Espesor: 
0,9 - 1,1mm.
Superfici media: 
�
�����
�N².

*De tintada a tintada se pueden producir    varia-
ciones tolerables de color.

Composition: 
Peau de bovin.
Solidité à la lumière: 
≥5, UNI EN ISO 105B02.
Rèsistance aux frottements: 
Humide ≥��	����DZDMFT
��4FD�≥��	�����DZDMFT
��5SBOT-
piration ≥��	���DZDMFT

�6/*�&/�*40����������������
Résistance à ka déchirure: 
≥20N, EN ISO 3377-1.
Détérmination du PH: 
≥3,5≤0,7 EN ISO 4045.
Adhérence de la finition: 
≥2,5N / 10mm, UNI EN ISO 11644.
Résistance à la flexion: 
>50.000 ciclos, UNI EN ISO 5402-1. 
Résistance au feu: 
4PVSDF�EhJOnBNNBUJPO���	DJHBSFUUF

�PV�TPVSDF�
EhJOnBNNBUJPO���	NBUDI

�#4������������
Epaisseur: 
0,9 - 1,1mm.
Average surface: 
�
�����
�N².

*Des variations tolérables de coloris d’un bain à 
un autre peuvent se manifester.

332

346 344 326

375

328

348

358

325 357

331 362333 321 322

320 324 317 311
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60º

MESH

Black Grey White Green Lilac

Composition: 
55% PL - 45% PA 
Light fastness: 
	#MVF�TDBMF
���9FOPUFTU���
UNI EN ISO 105-B02
5PMFSBODF�GSPN���UP�����%FDMBSFE���
Abrasion resistance (rubs):
Martindale - UNI EN ISO 12947-2
������������5PMFSBODF��������
Flammability:
EN 1021/1

*Flammability performance is dependent on foam 
and glue used.

*Batch to batch variations may occur within 
commercial tolerances.

Composición: 
55% PL - 45% PA 
Solidez a la luz: 
	&TDBMB�EF�B[VMFT
���9FOPUFTU���
UNI EN ISO 105-B02
5PMFSBODJB�EF���B�����"ENJUJEB�B��
Resistencia a la abrasión: 
Martindale - UNI EN ISO 12947-2
����������DJDMPT���5PMFSBODJB��������
Inflamabilidad:
UNE EN 1021/1

*Condiciones ignífugas dependientes del tipo de 
GPBN�Z�DPMB�VUJMJ[BEPT�

*De tintada a tintada se pueden producir varia-
ciones tolerables de color.

Composition: 
55% PL - 45% PA
Solidité à la lumière: 
	²DIFMMF�EFT�CMFV
���9FOPUFTU���
UNI EN ISO 105-B02
5PMÏSBODF�EF���Ë�����%ÏDMBSÏE���
Rèsistance à l´abrasion (tours):
Martindale UNI EN ISO 12947-2
���������DZDMFT���5PMÏSBODF������
Inflammabilité:
UNE EN 1021/1

*La réaction au feu dépend de la mousse et de la 
colle utilisées.

*Des variations tolérables de coloris d´un bain à 
un autre peuvent se manifester. 
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WOOD FINISHINGS
acabados de madera / bois finitions

NATURAL / NATURAL / NATUREL WENGE STAIN / TINTE WENGUÉ / TEINTÉ WENGEWALNUT STAIN / TINTE NOGAL / TEINTÉ NOYER

BEECH VENEER / CHAPA DE HAYA / PLACAGE HÊTRE

NATURAL / NATURAL / NATUREL

WALNUT VENEER / CHAPA DE NOGAL / PLACAGE NOYER

NATURAL / NATURAL / NATUREL WENGE STAIN / TINTE WENGUÉ / TEINTÉ WENGEWALNUT STAIN / TINTE NOGAL / TEINTÉ NOYER

OAK VENEER / CHAPA DE ROBLE / PLACAGE CHÊNE

BLACK STAIN / TINTE NEGRO / TEINTÉ NOIR

BLACK STAIN / TINTE NEGRO / TEINTÉ NOIR



31

WOOD FINISHINGS
acabados de madera / bois finitions

Y62 - MUSTARD

B00 - BLACK

B40 - MARINE GREEN

O25 - CLAY ORANGE B44 - SKY BLUE

G36 - NAVY BLUE

P70 - ROSE M56 - COFFEE BROWN

V16 - TURQUOISE GREEN

LACQUERED MDF / MDF LACADO / MDF LAQUÉ

W01 - WHITEG42 - LIGHT GREY M82 - STONE

G49 - ANTHRACITE
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TABLE TOPS FINISHINGS
acabados de tableros / finitions plateaux

CHARCOAL

MDF WITH HPL LAMINATE / MDF CON HPL LAMINADO / MDF AVEC HPL LAMINÉ

NEUTRAL GREY MEDIUM TORTORA

OAK WALNUT

WHITE

SOLID HPL

BLACK BLACK

SOLID HPL FENIX NTM®

WHITE CARRARA

NATURAL MARBLES / MÁRMOLES NATURALES / MARBLES NATURELLES

BLACK MARQUINA
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METAL FINISHINGS
BDBCBEPT�NFUÈMJDPT���mOJUJPOT�NÏUBMMJRVFT

B00 - BLACK ALUMINUMW01 - WHITE

CHROME

STANDARD COLOURS / COLORES ESTÁNDAR / COULEURS STANDARDS

Y62 - MUSTARD

RUST BROWN

B40 - MARINE GREEN

O25 - CLAY ORANGE B44 - SKY BLUE

G36 - NAVY BLUE

P70 - ROSE M56 - COFFEE BROWN

V16 - TURQUOISE GREEN

OPTIONAL COLOURS / COLORES OPCIONALES / COULEURS OPTIONNELLES

RUST GREYG42 - LIGHT GREY M82 - STONE
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PLASTIC COLOURS

UNNIA

G42 M82 M56W01

V18

B36Y62

B40

B00

V12 V16

B44

R34O25 L31P70
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PLASTIC COLOURS

VARYA

Y62B36

M56B00

V16

M82

O25

P70

G42W01

B44

B40
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ROTOMOLDED POLYETHYLENE

COMPOSED PLASTIC COLOURS

ConcreteRust brown

METALLIC PAINTED COLOURS

Silver Gold Copper

STANDARD PLASTIC COLOURS

White Stone Grey BlackAnthracite

Rose Clay orange MustardCoffee brown

Water greenMarine greenSky blueNavy blue

STANDARD PAINTED COLOURS

*OPTIONALLY the bases can be painted in any of the colours of the RAL chart in a matt or gloss finish. For more information ask our sales department.
*OPCIONALMENTE�MBT�CBTFT�TF�QVFEFO�QJOUBS�FO�DVBMRVJFS�DPMPS�EF�MB�DBSUB�3"-�FO�NBUF�P�CSJMMP��1BSB�NÈT�JOGPSNBDJØO�DPOTVMUF�B�OVFTUSP�EFQBSUBNFOUP�DPNFSDJBM��

*EN OPTION�MFT�CBTFT�QFVWFOU�ÐUSF�QFJOUFT�EBOT�UPVUFT�MFT�DPVMFVST�EF�MB�DBSUF�3"-�FO�NBU�PV�CSJMMBOU��$POTVMUF[�OPUSF�EÏQBSUFNFOU�DPNNFSDJBM�QPVS�QMVT�EhJOGPSNBUJPOT�
*OPTIONAL�LÚOOFO�EJF�6OUFSHFTUFMMF�JO�KFEFS�'BSCF�EFS�3"-�'BSCQBMFUUF�HFTUSJDIFO�VOE�NBUU�PEFS�HMÊO[FOE�MBDLJFSU�XFSEFO��8FJUFSF�*OGPSNBUJPO�FSIBMUFO�4JF�WPO�VOTFSFS�7FSLBVGTBCUFJMVOH�

410,&�1"*/5&%�$0-0634
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