LINEA

CARACTERISTICAS TECNICAS
COLORES

CUERPO ,ENCIMERA SUPERIOR, PATA DE APOYO EN LA UNION DE ENCIMERAS NL41
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FRONTAL - CRISTAL

1168 NEGRO 117 BLANCO 124 PLATA 134 TURQUESA 135 AMARILLO /j
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136 FUCSIA
ARMARIO DE PERSIANA, ARMARIO PARA MOSTRADORES DE RECEPCION

08 NEGRO 26 ALUMINIO 67 BLANCO
SATINADO PASTEL

1. Encimera - MFC 28mm, cantos PVC - con o sin

1 rebajes pasacables

2. Encimera - Cristal Optiwhite templado, 8mm -
parte inferior lacada

3. Frontal - cristal LACOBEL 4mm

4. lluminacién LED ~ En toda la longitud del
mostrador, color blanco frio (tono azulado)

3 5. Embellecedor de esquina - acero inoxidable 4mm

6. Kick plate - HPL - aluminio pulido

7. Nivelacién - 0-5mm
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1. Panel lateral bajo - MFC 28mm, cantos PVC
2. Panel lateral de unién entre frentes bajos y
altos - MFC 28mm, cantos PVC
3. Tapones pasacables - @80mm
4. Pata de apoyo NL41 - necesaria en la unién de
encimeras
S. Panel lateral alto - MFC 28mm, cantos PVC
6. Opcién con recargo - encimera con bandeja
inferior para monitor - MFC 28mm, canto PVC
7. Interruptor
8. LMSO05 - armario para mostrador de recepcion; se
pide por separado
9. Estante - MFC 12mm, cantos PVC
10. Encimera - MFC 12mm, cantos PVC
11. Cuerpo - MFC 18mm, cantes PVC
12. Opcional: frontal con cerradura - universal
(izda, dcha.) - MFC 18mm, cantos PVC,; - se pide
por separado

APLICACION ELEMENTOS FINALES
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W1 - 763mm | W2 - 800mm | W3 - 200mm | W4 - 228mm | W5 - 329mm | W6 - 452mm | W7 - 365mm | W8 - 95mm | W9 - 589mm | W10 - 822mm | W 11 -
822mm | W12 - 300mm | W13 - 1122mm | W14 - 740mm | W15 - 200mm | W16 - 800mm | W17 340/540mm | W18 - 520mm
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SISTEMAS DE MOSTRADORES DE RECEPCION
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REFERENCIA COMPONENTES
Wi W2 D1 D2 H kg m3 pcs
A INSLAANI 242206+ 2ANG1+LNDT
LIN4OL 2444 2050 1950 850 1105 3325| 3283 16 S+LNOS+LNBOBLNOP+NLAY
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REFERENCIA COMPONENTES
Wi W2 D1 D2 H kg m3 pcs
A UNELALNUT Lo LN+ NG
LIN41L 2744 1850 1622 850 1105 2825 | 2674 16 AN AN
B LNILo 2eLNT1 sLNB154LNDS
LIN41P 2744 1850 1622 850 1105 2825 | 2672| 18 NP ANTI AP
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DIMENSIONES (] T H | T
REFERENCIA COMPONENTES
Wi W2 D1 D2 H kg m3 pcs
A LNSLe 2L NOB+ 2 NS 150 2 NI
LIN39L 2444 1650 1622 850 1105 2860 | 2735 | 14 SNIPNAT
B LNIL o 26N # 2 NS 150 2 NDE
LIN39P 2444 1650 1622 850 1105 2020 | 2746 | 16 HNERNAY
RECARGO ADICIONAL
PRODUCTO I ©
CARACTERISTICA COMENTARIOS
LINGOL LINGOP LINSTL LINGIP LINSTIL LING1IP LIN38L LIN3SP LIN3SL LIN3OP kg m3 pes
BANDEJA PARA MONITOR
X1 01 0.0001 1
BANDEJA PARA MONITOR
X2 09 | ocoro 1
DESCRIPCION:
T: -pesoneTo (1) - voLuMEN 5 - NUMERO DE PAQUETES




