WAVE

CARACTERISTICAS TECNICAS
COLORES
ENCIMERA SUPERIOR - CRISTAL

==

BLANCO, LACOBEL

FRONTAL HPL

81 ROJO BURDEOS
BRILLO

73 BLANCO BRILLO 74 NARANJA 80 LIMA BRILLO
BRILLO

CUERPO

67 BLANCO

PASTEL

PATA DE APOYO EN LA UNION DE ENCIMERAS NL41

]

MO15 BLANCO
SEMI-MATE

. Encimera - MFC 36mm con cristal LACOBEL 4mm
2. Encimera - MFC 28mm, cantos PVC - con o sin

rebajes pasacables

. Frontal - HPL brillo
. Franja decorativa - PVC, color MO09- aluminio

semi-mate

. Panel lateral bajo - MFC 28mm, cantos PVC
. Nivelacion - 0-20mm
. Estante para mostrador de recepcion, HPL mate 6mm,

se pide por separado

. Elemento de fijacién - metal lacado, color: M015-

blanco semi-mate
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. Panel lateral bajo - MFC 28mm, cantos PVC

. Panel lateral de unién entre frentes bajos y
altos - MFC 28mm, cantes PVC

3. Tapones pasacables - 980mm

4. Pata de apoyo NL41 - necesaria en |a union de

encimeras

N -

ATENCION - parte interior del frontal en blanco

APLICACION ELEMENTOS FINALES
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WAVE

SISTEMAS DE MOSTRADORES DE RECEPCION
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