TERA

CARACTERISTICAS TECNICAS
COLORES

CUERPO, FRONTAL, ENCIMERA SUPERIOR

P — -

31 ROBLE 67 BLANCO 106 NOGAL
CANADIENSE PASTEL

PANELES ESTRUCTURALES DE HPL

31 ROBLE 67 BLANCO 106 NOGAL
CANADIENSE PASTEL

UNIDAD ESQUINERA

73 BLANCO BRILLO 101 NEGRO 155 ANTRACITA
BRILLO BRILLO

ELEMENTO DECORATIVO OPCIONAL CON LUZ

==

73 BLANCO BRILLO BLANCO, LACOBEL
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101 NEGRO NEGRO, LACOBEL —~
BRILLO
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155 ANTRACITA ANTRACITA, —
BRILLO LACOBEL

PATA DE APOYO EN LA UNION DE ENCIMERAS NL41

|

MO15 BLANCO
SEMI-MATE

v

. Encimera - MFC 28mm, cantos PVC - con o sin

rebajes pasacables

. Panel lateral bajo - MFC 28mm, cantos PVC
. Elemento opcional con iluminacién - encimera

melamina 28mm con cristal LACOBEL 4mm, frontal
melamina 18mm, todo en HPL brillante,

. Panel lateral alto - MFC 28mm, cantos PVC
. Frontal - MFC 18mm, cantos PVC
. Franja decorativa - PVC, color M0Q0S- aluminio

semi-mate




TERA

CARACTERISTICAS TECNICAS

1. Elemento opcional con iluminacién - encimera
melamina 28mm con cristal LACOBEL 4mm, frontal
melamina 18mm, todo en HPL brillante.

2. Panel lateral de unién entre frentes bajos y
altos - MFC 28mm, cantos PVC

3. Panel lateral de unién entre frentes bajos y
altos - MFC 28mm, cantos PVC

4. Estructura para elemento opcional con iluminacién
- metal lacado, color blanco

5. Tapones pasacables - @80mm

6. Encimera - MFC 28mm, cantos PVC - con o sin
rebajes pasacables

7. Panel lateral alto - MFC 28mm, cantos PVC

8. Pata de apoyo NL41 - necesaria en la unién de
encimeras

9. Panel lateral alto - MFC 28mm, cantos PVC

10. Interruptor
11. lluminacién LED ~ En toda la longitud del
meostrador, color blanco frio (tono azulado)

-

. Panel lateral alto - MFC 28mm, cantos PVC
2. Encimera - MFC 28mm, cantes PVC - con o sin
rebajes pasacables

. Panel lateral alto - MFC 28mm, cantos PVC

. Frontal - MFC 18mm, cantos PVC

5. Esquina - tablero de melamina cubierto por HPL
brillo

6. Elemento opcional con iluminacién - encimera
melamina 28mm con cristal LACOBEL 4mm, frontal
melamina 18mm, todo en HPL brillante.

7. Franja decorativa - PVC, color M00S- aluminio

semi-mate

- w

1. Elemento opcional con iluminacién - encimera
melamina 28mm con cristal LACOBEL 4mm, frontal
melamina 18mm, todo en HPL brillante.

2. Tapones pasacables - @80mm

3. Estructura para elemento opcional con iluminacién
- metal lacado, color blanco

4. Panel lateral alto - MFC 28mm, cantos PVC

5. Pata de apoyo NL41 - necesaria en la unién de
encimeras

6. Esquina - tablero de melamina cubierto por HPL
brillo

7. Frontal - MFC 18mm, cantos PVC

8. Panel lateral alto - MFC 28mm, cantos PVC

9. Franja decorativa - PVC, coler M009- aluminio
semi-mate

10. Interruptor
11. lluminacién LED - En toda la longitud del
mestrador, color blanco frio (tone azulado)
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CARACTERISTICAS TECNICAS
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W1 - 856mm | W2 - 820mm | W3 - 818mm | W4 - 302mm | W5 - 740mm | W6 - 800mm | W7 - 205mm | W8 - 282mm | W9 - 850mm | W10 - 315mm | W 11
-322mm | W12 - 419mm




TERA

SISTEMAS DE MOSTRADORES DE RECEPCION

W2

wr
DIMENSIONES [ T H | B
REFERENCIA = T|H|% COMPONENTES
Wi W2 D1 D2 H kg m3 | pes
TRA13 856 820 - - 1090 590 | 0.124 3 TRILeTROSSTRIP
W2
w
DIMENSIONES fm) T & | F
REFERENCIA COMPONENTES
Wi W2 D1 D2 H kg m3 | pes
TRA14 1056 877 - - 1159 830 | 0320 4 TRILSTRIOITRIGOTRIP
TRA15 1256 877 - - 1159 87.0 | 0.332 4 TRILsTRI2¢ TREGSTRIP
TRA16 1456 877 - - 1159 890 | 0344 | 4 TRIL TR TRITRIP
W2
Wi
DIMENSIONES from) T H | B
REFERENCIA - COMPONENTES
Wi W2 D1 D2 H kg m3 pcs
TRA17 1656 877 - - 1159 1030 | 0.425 6 TRILY2XTROS+ TREG+TR1P+NLAS
TRA18 2056 877 - - 1159 1170 | 0.449 6 TRILS TR IO TR TRIPNLAT
TRA19 2456 877 - - 1159 1250 | 0473 6 TRILVTRIZ TRUM TRIPNLAT
TRA20 2856 877 - - 1159 1200 | 0498 6 TRILV TR I4 TRIM TRIPNLAT
DESCRIPCION:

TI: -resonero

() -vorumen

5 - NUMERO DE PAQUETES




